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Zeigegerdtkomponenten 
Touchpad-Modell 




Beschreibung von Touchpad-Komponenten 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Touchpad 


Zum Bewegen des Zeigers und Auswahlen bzw. 
Aktivieren von Objekten auf dem Display. Kann 
fur die Ausfuhrung zusatzlicher Mausfunktionen 
wie Bildlauf, Auswahl und Doppelklick 
konfiguriert werden. 


© 


Linke und rechte 
Touchpad-Taste 


Diese Tasten haben dieselbe Funktion wie die 
linke und rechte Taste einer externen Maus. 
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Modell mit dualem Zeigegerat 
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Beschreibung von Komponenten dualer Zeigegerate 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Pointing Stick 


Zum Bewegen des Zeigers und 
Auswahlen bzw. Aktivieren von 
Objekten auf dem Display. 


© 


Linke und rechte Pointing 
Stick-Tasten 


Diese Tasten haben dieselbe Funktion 
wie die linke und rechte Taste einer 
externen Maus. 


© 


Touchpad 


Zum Bewegen des Zeigers und 
Auswahlen bzw. Aktivieren von 
Objekten auf dem Display. Kann fur die 
Ausfuhrung zusatzlicher 
Mausfunktionen wie Bildlauf, Auswahl 
und Doppelklick konfiguriert werden. 


o 


Linke und rechte 
Touchpad-Taste 


Diese Tasten haben dieselbe Funktion 
wie die linke und rechte Taste einer 



externen Maus. 
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Komponenten an der Oberseite 




Beschreibung von Komponenten an der Oberseite 
Nr. Komponente Beschreibung 

O Betriebsschalter* Wenn das Notebook: 

■ ausgeschaltet ist, drucken Sie diese 
Taste, um das Notebook einzuschalten. 

■ im Standbymodus ist, drucken Sie diese 
Taste, um den Standbymodus zu 
beenden. 

■ im Ruhezustand ist, drucken Sie diese 
Taste, um den Ruhezustand zu beenden. 

Wenn das System nicht mehr reagiert und die 
Windows Verfahren zum Herunterfahren nicht 
verwendet werden konnen, halten Sie den 
Schalter 5 Sekunden lang gedruckt, um das 
Notebook auszuschalten. 



*ln dieser Tabelle sind die Standardeinstellungen beschrieben. Weitere 
Informationen daruber, wie Sie die Funktionen des Betriebsschalters andern 
oder den Standbymodus bzw. Ruhezustand verwenden, finden Sie auf der 
Documentation Library CD im Softwarehandbuch, Kapitel „Stromversorgung". 
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Beschreibung von Komponenten an der Oberseite (Fortsetzung) 
Nr. Komponente Beschreibung 

© Quick Ermoglichen den Zugriff auf allgemeine 

Launch-Tasten (3) Funktionen mit nur einem Tastendruck. 

■ QuickLock Taste (links) - Deaktiviert 
Tastatur und Zeigegerat und setzt die 
Displayanzeige zuruck. 

■ Wireless Ein/Aus-Taste (Mitte) - Aktiviert 
und deaktiviert das/die integrierte(n) 
drahtlose(n) Gerat(e) in Ihrem Notebook. 

■ Prasentationsmodus-Taste (rechts) - 
Schaltet zwischen Prasentationsmodi 
um. 

Um das integrierte WLAN-Gerat oder 
die Bluetooth-Funktion zu 
verwenden, drucken Sie die Wireless 
Ein/Aus-Taste. Vergewissern Sie 
sich, das die Wireless Ein/Aus-LED 
leuchtet, bevor Sie versuchen, eine 
Verbindung herzustellen. Wenn die 
LED nicht aufleuchtet, uberprufen 
Sie, ob das Gerate-Utility installiert 
und in der Software aktiviert wurde. 
Von HP bereitgestellte Utilities 
mussen uber Software Setup 
installiert werden. Weitere 
Informationen finden Sie in diesem 
Handbuch unter „Einrichten von 
WLAN-Geraten" und „Einrichten von 
Bluetooth" bzw. in den WLAN Utility 
Installationsanleitungen, die zum 
Lieferumfang Ihres Notebooks 
gehoren. 

Weitere Informationen finden Sie auf der 
Documentation Library CD im 
Hardwarehandbuch, Kapitel „Verwenden von 
Quick Launch-Tasten". 

© Funktionstasten Zum Ausfuhren haufig verwendeter 

Systemfunktionen, wenn sie zusammen mit 
der Taste Fn gedruckt werden. 
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Beschreibung von Komponenten an der Oberseite (Fortsetzung) 



Mr 

INI. 


l^nmnnnanta 

ixomponenie 


Doephroihi inn 

DcscnrciDuny 


O 


Anwendungstaste 


Zum Einblenden des Kontextmenus fur 
UDjeKie unier aem z.eiger. 


© 


Vertiefungen fur 
den Display- 
Entriegelungs- 
scmeuer 


Zum Befestigen des Displays, wenn es 
geschlossen ist. 


© 


Windows 
Logo-Taste 


Zeigt das Windows Start-Menu an. 




Fn-Taste 


Diese Taste dient zur Ausfuhrung haufig 
verwendeter Systemfunktionen in 
Kombination mit einer Funktionstaste bzw. der 
Esc-Taste. 


Ohne 
Abbildung 


Speicherfach 
(nicht abgebildet, 
befindetsich unter 
der Tastatur) 


Enthalt einen primaren Speichersteckplatz 
(belegt), sowie einen Erweiterungssteckplatz. 
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LEDs 




Beschreibung der LEDs 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Num-Taste 


Leuchtet: Die Num-Taste bzw. der integrierte 
Ziffernblock ist aktiviert. 


© 


Feststelltaste 


Leuchtet: Die Feststelltaste ist aktiviert. 


© 


Rollen-Taste 


Leuchtet: Die Rollen-Taste ist aktiviert. 




Wireless Ein/Aus 


Leuchtet: Ein integriertes Wireless-Gerat 
wurde aktiviert. 


© 


Betrieb/ 
Standbymodus 


Leuchtet: Das Notebook ist eingeschaltet. 
Blinkt: Das Notebook befindet sich im 



Standbymodus. 

Die BetriebsVStandbyanzeige blinkt 
auch, wenn ein Akku, der die einzige 
Stromquelle des Systems bildet, den 
Low- Battery- Mod us erreicht hat. Die 
Anzeige erlischt, wenn das System 
den Ruhezustand einleitet oder 
heruntergefahren wird. 
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Beschreibung der LEDs (Fortsetzung) 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


© 


Akku 


Leuchtet: Ein Akku wird geladen. 
Blinkt: Ein Akku, der die einzige Stromquelle 
des Systems bildet, hat den 
Low-Battery-Modus erreicht. Wenn ein Akku 
pinpn kriti^rhpn I ow-Rattprv-Morhic; prrpirht 

CM ICI 1 rtl lUOvl ICI 1 LUVV i—} CI I LCI y IVIUUUC CIICIullL, 

fangt die Akkuanzeige an, schneller zu blinken. 


© 


Primares 

Festplattenlaufwerk 


Leuchtet: Auf die Festplatte im 
Festplattenlaufwerkschacht wird gerade 
zugegriffen. 


© 


MultiBay 


Leuchtet: Auf ein Gerat in der MultiBay wird 
gerade zugegriffen. 
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Komponenten an der linken Seite 




Beschreibung der Komponenten an der linken Seite 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Audiobuchse (Line-out) 


Zum Ubertragen von Audiosignalen, 
wenn das Gerat an optionale 
Stereolautsprecher mit eigener 
Stromversorgung, Kopfhorer, eine 
Audio-Sprechgarnitur oder die 
Fernsehtonausgabe angeschlossen ist. 


© 


Mikrofonbuchse 


Zum AnschlieBen eines optionalen 
Monomikrofons. 


© 


Festplattenlaufwerkschacht 


Enthalt die primare Festplatte. 


o 


MultiBay 


Nimmt ein MultiBay Gerat auf. 
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Komponenten an der rechten Seite 




Beschreibung der Komponenten 
an der rechten Seite 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Akkufach 


Nimmt den primaren Akku auf. 


© 


SD (Secure Digital) 
Steckplatz 


Nimmt SD-Speicherkarten auf. 


© 


PC Card-Steckplatze (2) 


Unterstutzen optionale 32-Bit 
(CardBus) oder 16-Bit PC Cards vom 
Typ I, Typ II oderTyp III. 

<^ Bei bestimmten Notebooks 
kann einer der 

PC Card-Steckplatze ab Werk 
durch einen Smart Card 
Reader ersetzt worden sein. 


o 


RJ-1 1 -Telefonbuchse 


Zum AnschlieBen eines Modemkabels. 
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Beschreibung der Komponenten 
an der rechten Seite (Fortsetzung) 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


© 


Bluetooth-Fach 


Nimmt ein Bluetooth-Gerat auf. 






<^ Bluetooth wird nicht in alien 






Landern unterstutzt. 


© 


Offnung fur die 
Diebstahlsicherung 


Zum Befestigen eines optionalen 
Sicherheitskabels am Notebook. 



/\ Sicherheitslosungen dienen 
der Abschreckung. Sie konnen 
jedoch falsche Handhabung 
und Diebstahl des Produkts 
nicht verhindern. 
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Komponenten an der Vorderseite 




Beschreibung der Komponenten 
an der Vorderseite 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Infrarotschnittstelle 


Ermoglicht die drahtlose 
Datenubertragung zwischen dem 
Notebook und einem IrDA-kompatiblen 
Gerat. 


© 


Stummschalttaste 


Leuchtet: Schaltet die 
Systemlautsprecher stumm. Eine LED 
leuchtet, wenn die Taste eingedruckt ist 
und die Lautsprecher stummgeschaltet 
sind. 


© 


Lautstarketasten 


Mit diesen Tasten konnen Sie die 
Lautstarke des Systems anpassen. 
Drucken Sie die Lauter-Taste, um die 
Lautstarke zu erhohen. Drucken Sie die 
Leiser-Taste, um die Lautstarke zu 
reduzieren. 


0 


Display- 

Entriegelungsschieber 


Zum Offnen des Notebooks. 
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Beschreibung der Komponenten 
an der Vorderseite (Fortsetzung) 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


© 


Lautsprecher (2) 


Zur Ausgabe von Klang. 


© 


Wireless-Antenne (2) 


Zur drahtlosen Ubertragung von Daten 






(nicht abgebildet, auf beiden Seiten des 






Displays). 



Belastung durch hochfrequente Strahlung. Die Strahlungsabgabe 
dieses Gerats liegt unterhalb der FCC-Grenzwerte fur hochfrequente 
Strahlung. Dennoch sollte das Gerat so betrieben werden, dass ein 
Kontakt mit Personen wahrend des normalen Betriebs weitestgehend 
vermieden wird. Damit die Moglichkeit der Uberschreitung der 
FFC-Grenzwerte fur hochfrequente Strahlung vermieden wird, sollten 
sich wahrend des normalen Betriebs - auch wenn das Display des 
Notebooks geschlossen ist - keine Personen in einer Entfernung von 
weniger als 20 cm von der Antenne aufhalten. 
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Komponenten an der Ruckseite 




Beschreibung der Komponenten an der Ruckseite 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Netzanschluss 


Zum AnschlieBen an ein Netzteil Oder eines 
derfolgenden optionalen Gerate: 
Kfz-Adapter/Ladegerat oder Flugzeugadapter. 


© 


Serieller Anschluss 


Zum AnschlieBen eines optionalen seriellen 
Gerats. 


© 


Paralleler Anschluss 


Zum AnschlieBen eines optionalen parallelen 
Gerats, wie beispielsweise eines externen 
Diskettenlaufwerkschachts oder eines 
Druckers. 




RJ-45-Netzwerkbuchse 


Zum AnschlieBen eines Netzwerkkabels. 


© 


USB-Anschluss 


Zum AnschlieBen USB 1,1- und 
2.0-konformer Gerate iiber ein 
USB-Standardkabel an das Notebook. 


© 


USB-Anschluss mit 
eigener 

Stromversorgung 


Zum AnschlieBen USB 1 .1- und 
2.0-konformer Gerate an das Notebook uber 
ein USB-Standardkabel oder zum 
AnschlieBen einer optionalen externen 
MultiBay an das Notebook mithilfe des 
USB-/Stromkabels der externen MultiBay. 


© 


Anschluss fur den 
externen Monitor 


Zum AnschlieBen eines optionalen externen 
Monitors oder Tageslichtprojektors. 
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Beschreibung der Komponenten an der Ruckseite (Fortsetzung) 
Nr. Komponente Beschreibung 

© S-Video-Buchse Zum AnschlieRen eines optionalen 

S-Videogerats, z. B. eines TV-Gerats, 
Videorecorders, Camcorders, 
Tageslichtprojektors oder einer Video 
Capture-Karte. 



© Entluftungsschlitz Sorgt fur die erforderliche Luftzirkulation zum 

Kuhlen interner Komponenten. 

/\ Decken Sie Luftungsschlitze nicht 
ab, andernfalls kann es zu einer 
Uberhitzung kommen. Die 
Verwendung des Notebooks auf 
einer weichen Oberflache, wie einem 
Kissen, einem Bettuch, einem 
Teppich oder dicker Kleidung, kann 
zu einer Blockierung der 
Luftzirkulation fuhren. 
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Komponenten an der Unterseite 




Beschreibung der Komponenten 
an der Unterseite 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Docking-Anschluss 


Zum AnschlieBen des Notebooks an 
einen optionalen Port Replicator oder 
einen Advanced Port Replicator. 


© 


Tastaturzugriffs- 
schrauben (2) 


Ermoglichen das Entfernen derTastatur 
zum Zugriff auf den Systemspeicher. 


© 


Beluftungsschlitz 


Sorgt fur die erforderliche 
Luftzirkulation zum Kuhlen interner 



Komponenten. 

A Decken Sie Luftungsschlitze 
nicht ab, andernfalls kann es 
zu einer Uberhitzung kommen. 
Die Verwendung des 
Notebooks auf einer weichen 
Oberflache, wie einem Kissen, 
einem Bettuch, einem Teppich 
oder dicker Kleidung, kann zu 
einer Blockierung der 
Luftzirkulation fuhren. 
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Beschreibung der Komponenten 
an der Unterseite (Fortsetzung) 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Akku-Entriegelungsschieber 


Zur Freigabe des primaren Akkus aus 
dem Akkufach. 


© 


Akkufach 


Enthalt den primaren Akku. 




Qif^hon innccrhrai i ho fur rlac 
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Festplattenlaufwerk 
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© 


MultiBay 

Entriegelungsschieber 


Entriegelt das MultiBay Gerat. 


© 


Befestigungsschraube fur 
das Festplattenlaufwerk 


Zum Befestigen der Festplatte. 


© 


MiniPCI-Fach 


Fur die Installation eines optionalen 
WLAN- Oder ISDN-Gerats. 



/\ Der Einsatz nicht genehmigter 
MiniPCI-Gerate in diesem 
Notebook wird von der FCC 
nicht gestattet. Die Installation 
eines nicht unterstutzten 
MiniPCI-Gerats kann die 
korrekte Funktion des 
Notebooks verhindern und die 
Ausgabe einer Warnmeldung 
bewirken. Entfernen Sie das 
nicht genehmigte Gerat, damit 
das Notebook wieder korrekt 
funktioniert. Wenden Sie sich 
an ein HP Customer Care 
Center, falls falschlicherweise 
eine Warnmeldung zu Ihrem 
MiniPCI-Gerat ausgegeben 
wird. 



7-76 



Hardwarehandbuch 



Notebookmerkmale 



Etiketten 




Beschreibung der Etiketten 



Nr. 



Komponente 



Beschreibung 



Systemetikett 



Etikett mit Echtheitszertifikat 
(COA) 



Enthalt Zulassungsinformationen uber 
das Notebook. 

<^ Die Seriennummer auf dem 
Systemetikett identifiziert das 
Notebook. Eventuell 
benotigen Sie diese Nummer, 
wenn Sie die 

Kundenunterstutzung anrufen. 

Enthalt den Produktschlussel, den Sie 
benotigen, um Ihr Betriebssystem zu 
aktualisieren oder Fehlerzu beseitigen. 



WLAN-Etikett 



Enthalt Zulassungsinformationen uber 
WLAN-Gerate (Wireless Local Area 
Network, drahtloses lokales Netzwerk), 
die bei einigen Notebookmodellen 
verfugbar sind. 

<f^ Sie benotigen diese 
Informationen 

moglicherweise, wenn Sie das 
WLAN-Gerat im Ausland 
nutzen mochten. 
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Beschreibung der Etiketten (Fortsetzung) 



Nr. 



Komponente 



Beschreibung 



Modemetikett 



© 



Bluetooth-Etikett 



Listet die Lander auf, in denen das 
Modem zugelassen wurde. 

Sie benotigen diese 
Informationen 

moglicherweise, wenn Sie das 
Modem im Ausland nutzen 
mochten. 

Enthalt Zulassungsinformationen uber 
das Bluetooth-Gerat, das in einigen 
Notebookmodellen verfugbar ist. 

Sie benotigen diese 
Informationen 

moglicherweise, wenn Sie das 
Bluetooth-Gerat im Ausland 
nutzen mochten. 

<^ Bluetooth wird nicht in alien 
Landern unterstutzt. 
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Verwenden eines Zeigegerats 

StandardmaBig konnen Pointing Stick- und 
Touchpad-Komponenten wechselweise verwendet werden. 




Zeigegeratkomponenten 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Pointing Stick 


Zum Bewegen des Zeigers und 






Auswahlen bzw. Aktivieren von Objekten 






auf dem Display. 


© 


Linke und rechte 
Pointing Stick-Tasten 


Diese Tasten haben dieselbe Funktion 
wie die linke und rechte Taste einer 
externen Maus. 
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Zeigegeratkomponenten (Fortsetzung) 
Nr. Komponente Beschreibung 



© Touchpad 



Zum Bewegen des Zeigers und 
Auswahlen bzw, Aktivieren von Objekten 
auf dem Display. Kann fur die Ausfuhrung 
zusatzlicher Mausfunktionen wie Bildlauf 
und Doppelklicken konfiguriert werden. 



O Linke und rechte Diese Tasten haben dieselbe Funktion 

Touchpad-Taste wie die linke und rechte Taste einer 

externen Maus. 
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Verwenden des Pointing Stick 

Um den Zeiger zu bewegen, driicken Sie den Pointing Stick in die 
entsprechende Richtung. Verwenden Sie die linke und die rechte 
Taste des Pointing Stick so wie die linke oder rechte Taste einer 
externen Maus. 

So wechseln Sie die Kappe fur den Pointing Stick: 

1. Schalten Sie das Notebook aus. 

2. Ziehen Sie die abgenutzte Kappe vorsichtig vom Pointing 
Stick ab. 



3. Setzen Sie die Ersatzkappe auf. 




Verwenden des Touchpad 

Um den Zeiger zu bewegen, lassen Sie Ihren Finger iiber die 
Touchpad-Oberflache in die gewiinschte Richtung gleiten. 
Verwenden Sie die linke und die rechte Taste des Touchpads so 
wie die linke oder rechte Taste einer externen Maus. 
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Verwenden einer externen Maus 

Sie konnen iiber einen der Anschlusse an der Riickseite des 
Notebooks eine exteme USB -Maus anschlieBen. Eine externe 
PS/2- oder USB-Maus kann iiber die Anschlusse an einem 
optionalen Advanced Port Replicator an das System 
angeschlossen werden. 

Festlegen von Einstellungen 
fur das Zeigegerat 

Unter Eigenschaften von Maus in Windows konnen Sie die 
Einstellungen fur Zeigegerate festlegen, darunter: 

■ Aktivieren/Deaktivieren eines Zeigegerats (standardmaBig 
aktiviert). 

■ Touchpad-Tippfunktion - Ermoglicht Ihnen, durch 
einmaliges Tippen auf das Touchpad ein Objekt auszuwahlen 
oder durch zweimaliges Tippen einen Doppelklick 
auszufiihren (standardmaBig deaktiviert). 

■ Edge Motion - Ermoglicht Ihnen, einen Bildlauf 
fortzufuhren, auch wenn Ihr Finger das Ende des Touchpads 
erreicht hat (standardmaBig deaktiviert). 

■ Palm Check - Hilft Ihnen, ein unbeabsichtigtes Bewegen des 
Zeigers zu vermeiden, wenn Ihre Handflachen das Touchpad 
beim Tippen beriihren (standardmaBig deaktiviert). 

Andere Funktionen, z. B. die Einstellungen der 
Mausgeschwindigkeit und Mausspuren, konnen auch im Fenster 
Eigenschaften von Maus bearbeitet werden. 

So greifen Sie auf das Fenster Eigenschaften von Maus zu: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Symbol Maus. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Drucker und andere Hardware > Symbol Maus. 
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Verwenden von Tastenkombinationen 
und Abkurzungstasten 

Tastenkombinationen und Abkurzungstasten sind voreingestellte 
Kombinationen der Fn-Taste und einer weiteren Taste, mit denen 
haufig verwendete Systemfunktionen ausgefiihrt werden konnen. 

Position der Fn- und Funktionstasten 




Nr. 


Komponente 


o 


Fn-Taste 


© 


Funktionstasten 



■ Eine Tastenkombination ist eine Kombination aus der 
Fn-Taste und einer der Funktionstasten. Die Symbole auf den 
Funktionstasten zeigen an, welche Funktionen fur 
Tastenkombinationen auf Ihrem Notebook verfiigbar sind. 

■ Eine Abkurzungstaste ist eine Kombination aus der Fn-Taste 

und einer anderen Taste, die keine Funktionstaste ist. 
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Kurzreferenz fur Tastenkombinationen 
und Abkurzungstasten 



Funktion 


Tastenkombination 
zum Aktivieren der 
Funktion 


Tastenkombination 
zum Deaktivieren der 
Funktion 


Finlpitpn ripe: 

1 1 1 HCILCI 1 UCo 

Standbymodus 


Fn+F3 


RptriphQ*^phaltpr 

DCU ICUOOU IClILd 


Ul 1 lobl Idl LCI 1 Z.VvloL>l ICI 1 

Notebookdisplay und 
externem Display 


Fn+F4 


Fn+F4 


Anzeigen des 
Akkuladestands 


Fn+F8 


Fn+F8 


Verringern der 
Displayhelligkeit 


Fn+F9 


Nicht verfugbar 


Erhohen der 
Displayhelligkeit 


Fn+F10 


Nicht verfugbar 


Anzeigen von 
Systeminformationen 


Fn+Esc 


Fn+Esc 



Einleiten des Standbymodus (Fn+F3) 

■ Driicken Sie bei eingeschaltetem Notebook die 
Tastenkombination Fn+F3, um den Standbymodus 
einzuleiten. Wenn der Standbymodus eingeleitet wird, 
werden die aktuellen Daten im RAM (Random Access 
Memory) gehalten, die Bildschirmanzeige deaktiviert und der 
Energieverbrauch reduziert. Wahrend sich das Notebook im 
Standbymodus befmdet, blinkt die Betriebs-/Standbyanzeige. 

■ Driicken Sie zum Beenden des Standbymodus kurz den 
Betriebsschalter. 

Die Tastenkombination Fn+F3 ist werksseitig so eingestellt, dass 
damit der Standbymodus eingeleitet wird. 
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Die Funktion der Tastenkombination Fn+F3, unter Windows als 
Taste fur den Ruhezustand bezeichnet, kann geandert werden. 
Beispielsweise kann die Tastenkombination Fn+F3 so konfiguriert 
werden, dass der Ruhezustand anstelle des Standbymodus 
eingeleitet wird. Weitere Informationen iiber den Standbymodus, 
den Ruhezustand und das Andern der Funktion der Tasten- 
kombination Fn+F3 finden Sie auf der Documentation Library CD 
im Softwarehandbuch im Kapitel „Stromversorgung". 

Umschalten der Anzeige (Fn+F4) 

Mit der Tastenkombination Fn+F4 wird die Anzeige zwischen 
Anzeigegeraten umgeschaltet, die mit dem Anschluss fur den 
externen Monitor oder der S-Video-Buchse am Notebook 
verbunden sind. Wenn ein externer Monitor am Notebook 
angeschlossen ist, wird zum Beispiel durch mehrmaliges Driicken 
der Tastenkombination Fn+F4 die Anzeige zwischen dem 
Notebookdisplay, dem externen Monitor und der gleichzeitigen 
Anzeige auf beiden Geraten umgeschaltet. 

Die meisten externen Monitore empfangen die Videodaten vom 
Notebook unter Verwendung des Videostandards Externes VGA. 
Mit der Tastenkombination Fn+F4 ist auch das Umschalten 
zwischen anderen Anzeigegeraten moglich, die 
Videoinformationen vom Notebook empfangen. 

Die folgenden Videoiibertragungstypen werden von der 
Tastenkombination Fn+F4 unterstiitzt (angegeben ist jeweils auch 
ein entsprechendes Gerat): 

■ LCD (Notebookdisplay) 

■ Externes VGA (die meisten externen Monitore) 

■ S-Video (Fernseher, Camcorder, Videorecorder und Video 
Capture- Karten mit S-Video-Eingangsbuchsen) 

■ Composite- Video (TV-Gerate, Camcorder, Videorecorder 
und Video Capture-Karten mit Composite- Video- 
Eingangsbuchsen) 

■ DVI-D (Externe Monitoren, die die DVI-D-Schnittstelle 
unterstiitzen) 



Hardwarehandbuch 



2-7 



Zeigegerate und Tasfatur 



Composite-Video-Gerate und DVI-D konnen am Notebook nur 
angeschlossen werden, wenn dieser in einem optionalen 
Advanced Port Replicator angedockt ist. 



Anzeigen des Akkuladestands (Fn+F8) 

Driicken Sie Fn+F8, um den Ladestand aller installierten Akkus 
anzuzeigen. Es wird angezeigt, welche Akkus gerade geladen 
werden und inwieweit jeder Akku noch aufgeladen ist. 

Die Positionen der Akkus werden anhand einer Nummer 
identifiziert: 

■ Position 1 ist der primare Akku. 

■ Position 2 ist der MultiBay Akku. 

Reduzieren der Displayhelligkeit (Fn+F9) 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+F9, um die Helligkeit des 
Displays herabzusetzen. Halten Sie die Tastenkombination 
gedriickt, um die Helligkeit stufenweise zu andern. 

Erhohen der Displayhelligkeit (Fn+FlO) 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+F9, um die Helligkeit des 
Displays zu erhohen. Halten Sie die Tastenkombination gedriickt, 
um die Helligkeit stufenweise zu andern. 

Anzeigen von Systeminformationen (Fn+Esc) 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+Esc, um Informationen 
iiber die Hardwarekomponenten und Softwareversionen 
einzublenden. Driicken Sie die Tastenkombination Fn+Esc erneut, 
um die Systeminformationen vom Display zu entfernen. 



Das Datum des System-BIOS ist die Versionsnummer des 
System-ROM. Das BIOS-Datum kann im Dezimalformat 
angezeigt werden, z. B. 19.10. 2002 F.07. 
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Verwenden von Tastenkombinationen 
und Abkurzungstasten mit einer externen 
Tastatur 



Die folgende Tabelle zeigt an, wie bestimmte 
Tastenkombinationen und Abkurzungstasten auf externen 
Tastaturen verwendet werden: 



Notebooktasten 


Tasten einer externen Tastatur 


Fn+Esc 


Rollen-Taste+Rollen-Taste+Esc 


Fn+F8 


Rollen-Taste+Rollen-Taste+F8 
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Verwenden der Quick Launch-Tasten 

Die drei Quick Launch-Tasten ermoglichen Ihnen das Ausfuhren 
allgemeiner Funktionen iiber einen einzigen Tastendruck. 




f5 


f6 f7 


m 


1 % 


H A lli£lL 




Quick Launch-Tasten 



Nr. Komponente Beschreibung 



O QuickLock- 
Taste 



Wireless 
Ein/Aus-Taste 

Prasentations- 
modus-Taste 



Deaktiviert Tastatur und Zeigegerat und setzt die 
Displayanzeige zuruck. QuickLock kann erst verwendet 
werden, nachdem Sie ein Kennwort festgelegt und die 
gewunschten Einstellungen ausgewahlt haben. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Documentation Library 
CD im Softwarehandbuch, Kapitel 
„Sicherheitsfunktionen". 

Schaltet das WLAN- und ein optionales Bluetooth-Gerat 
ein bzw. aus, wenn diese Gerate uber die 
Software-Utilities aktiviert wurden. 

Stellt den Prasentationsmodus auf dem Notebook ein. 
Dies offnet eine vom Benutzer definierte Anwendung, 
Datei, Website oder einen benutzerdefinierten Ordner. 
Das Bild wird gleichzeitig auf dem Display des 
Notebooks und dem Bildschirm eines externen Gerats, 
das entweder an das Notebook oder an einen 
optionalen Port Replicator angeschlossen ist, angezeigt. 
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Verwenden von Ziffernblocken 

Das Notebook besitzt einen integrierten Ziffernblock und 
unterstiitzt auch einen optionalen externen Ziffernblock oder eine 
optionale externe Tastatur mit einem Ziffernblock. 

Verwenden des integrierten Ziffernblocks 

Die 15 Tasten des integrierten Ziffernblocks lassen sich wie die 
Tasten eines externen Ziffernblocks einsetzen. Wenn der 
integrierte Ziffernblock eingeschaltet ist, fiihrt jede Taste darin 
die Funktion aus, die vom Symbol auf der Taste oben rechts 
angezeigt wird. 




Komponenten des integrierten Ziffernblocks 



Nr. 


Komponente 


o 


LED fur Num-Taste 


© Num-Taste 


© Integrierter Ziffernblock 


0 


Fn-Taste 
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Aktivieren und Deaktivieren 
des integrierten Ziffernblocks 

Driicken Sie die Tastenkombination Fn+Num, um den integrierten 
Ziffernblock zu aktivieren. Die LED der Num-Taste wird 
eingeschaltet. Driicken Sie erneut die Tastenkombination Fn+Num , 
um die Tasten auf die Standard-Tastaturfunktionen 
zuriickzusetzen. 



Der integrierte Ziffernblock funktioniert nicht, wahrend eine 
externe Tastatur oder ein externer Ziffernblock am Notebook oder 
einem optionalen Port Replicator angeschlossen ist. 




Umschalten von Tastenfunktionen 
auf dem integrierten Ziffernblock 

Sie konnen die Funktionen der Tasten auf dem integrierten 
Ziffernblock zwischen den Standardtastaturfunktionen und den 
Ziffernblockfunktionen voriibergehend umschalten, indem Sie 
die Fn-Taste oder die Tastenkombination Fn+Umschalttaste driicken. 

■ Um die Funktion einer Ziffernblocktaste in 
Ziffernblockfunktion zu andern, wahrend der Ziffernblock 
ausgeschaltet ist, halten Sie die Fn-Taste gedriickt, wahrend 
Sie die Ziffernblocktaste driicken. 

■ So verwenden Sie die Tasten des Ziffernblocks 
voriibergehend als Standardtasten, wahrend der Ziffernblock 
eingeschaltet ist: 

□ Halten Sie die Fn-Taste gedriickt, um Kleinbuchstaben 
einzugeben. 

□ Halten Sie die Tastenkombination Fn+Umschalttaste 

gedriickt, um GroBbuchstaben einzugeben. 
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Verwenden eines externen Ziffernblocks 

Bei einem GroBteil der externen Ziffernblocke hangt die Funktion 
der meisten Tasten davon ab, ob die Num-Taste eingeschaltet ist 
oder nicht. Beispiel: 

■ Wenn der Num-Modus eingeschaltet ist, werden iiber die 
meisten Ziffernblocktasten Zahlen eingegeben. 

■ Wenn der Num-Modus ausgeschaltet ist, funktionieren die 
meisten Ziffernblocktasten wie Pfeiltasten oder Bild-auf- 
bzw. Bild-ab-Tasten. 

Wenn der Num-Modus auf einem externen Ziffernblock 
eingeschaltet ist, leuchtet die LED fur die Num-Taste auf dem 
Notebook. Wenn der Num-Modus auf einem externen 
Ziffernblock ausgeschaltet ist, leuchtet die LED fiir die 
Num-Taste auf dem Notebook nicht. 

Wenn ein externer Ziffernblock angeschlossen ist, kann der 
integrierte Ziffernblock nicht eingeschaltet werden. 

Aktivieren/Deaktivieren des Num-Modus wahrend 
des Arbeitens 

Um den Num-Modus wahrend der Arbeit auf einem externen 
Ziffernblock ein- oder auszuschalten, driicken Sie die Num-Taste 
auf dem externen Ziffernblock (nicht auf dem integrierten 
Ziffernblock). 
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Aktivieren/Deaktivieren 
des Num-Modus beim Start 

Um das Notebook so zu konfigurieren, dass es mit einem 
angeschlossenen externen Ziffernblock im Num-Modus gestartet 
wird, miissen Sie die entsprechenden Einstellungen in Computer 
Setup vornehmen. Weitere Informationen iiber die Verwendung 
von Computer Setup fmden Sie auf der Documentation Library 
CD im Softwarehandbuch, Kapitel „Setup". 

So legen Sie fest, dass der externe Ziffernblock beim Start des 
Notebooks aktiviert wird: 

1. Schalten Sie das Notebook ein, oder starten Sie es neu. 

2. Driicken Sie die Taste F10, wahrend die Nachricht 
„F10 = ROM Based Setup" unten links auf dem Display 
angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

3. Wahlen Sie Erweiterung > Gerdteoptionen aus, und driicken 
Sie dann die Eingabetaste. 

4. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Feld 
Num-Funktions -Status beim Starten. 

□ Markieren Sie das Feld, um den Num-Modus auf einem 
externen Ziffernblock zu aktivieren. 

□ Heben Sie die Markierung des Felds auf, um den 
Num-Modus auf einem externen Ziffernblock zu 
deaktivieren. 

5. Driicken Sie die Taste F10. 

6. Um Ihre Einstellungen zu speichern und Computer Setup zu 
beenden, wahlen Sie Datei > Anderungen speichern und 
beenden aus, und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem 
Display. 

Ihre Einstellungen werden beim Beenden von Computer Setup 
gespeichert und nach dem nachsten Neustart des Notebooks 
wirksam. 
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Betreiben des Notebook 
mit Akkustrom 

Wenn das Notebook an eine externe Stromquelle angeschlossen 
ist, wird das Notebook mit Netzstrom betrieben. 

Wenn sich ein aufgeladener Akku im Notebook befmdet und das 
Notebook nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen ist, 
wird das Notebook mit Akkustrom betrieben. 

Je nach Verfugbarkeit einer externen Stromquelle schaltet das 
Notebook zwischen Netz- und Akkustrom um. Wenn das 
Notebook zum Beispiel einen aufgeladenen Akku enthalt und 
iiber das Netzteil mit Netzstrom versorgt wird, wird das 
Notebook auf Akkustrom umschalten, wenn das Netzteil vom 
Notebook abgezogen wird. 

Ob Sie den Akku im Notebook lassen oder anderweitig 
aufbewahren, hangt von Ihrer Arbeitsweise ab. Wenn Sie einen 
Akku im Notebook aufbewahren, wird der Akku jedes Mai 
aufgeladen, wenn das Notebook an eine externe Stromquelle 
angeschlossen ist. AuBerdem ist Ihre Arbeit im Falle eines 
Stromausfalls geschiitzt. 

Andererseits entladt sich ein Akku im Notebook langsam, wenn 
das Notebook ausgeschaltet ist. Daher ist der primare Akku bei 
der Lieferung nicht im Notebook eingelegt und muss erst 
eingelegt werden, bevor der Akkubetrieb moglich ist. 
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Wenn Sie das Notebook zwei Wochen oder langer nicht nutzen 
werden, konnen Sie die Akkulebensdauer verlangern, indem Sie 
den Akku entfernen und wie unter „Aufbewahren eines Akkus" 
(spater in diesem Kapitel) beschrieben lagern. Weitere 
Informationen iiber die Unterbrechung Ihrer Arbeit finden Sie auf 
der Documentation Library CD im Softwarehandbuch, Kapitel 
„Stromversorgung". 



Mit dem Notebook diirfen nur kompatible Netzteile und Akkus 
^ :s ^ verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
HP Website unter http://www.hp.com oder von einem HP Partner. 
Wie Sie sich an einen HP Partner wenden, erfahren Sie in der 
Broschiire Worldwide Telephone Numbers (Telefonnummern 
weltweit), die Ihrem Notebook beiliegt. 
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Ubersicht uber die Akkus 

Das Notebook unterstiitzt die Verwendung von bis zu 2 Akkus: 

■ Der primdre Akku O ist ein Lithium-Ionen-Akku mit 6 oder 
8 Zellen, der ausschlieBlich im Akkufach verwendet werden 
kann. Ein primarer Akku wird zusammen mit dem Notebook 
geliefert. 

■ Der MultiBay Akku © ist ein optionaler prismatischer 
Lithium-Ionen-Akku mit 8 Zellen, der ausschlieBlich in der 
MultiBay verwendet werden kann. 

Informationen iiber Anzeigen und Tasten am MultiBay Akku 
fmden Sie unter „Uberwachen der Akkuladung" weiter unten 
in diesem Kapitel. 
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Einsetzen oder Entfernen 
eines primaren Akkus 

AACHTUNG: Um Datenverlust beim Entfernen eines Akkus zu 
vermeiden, der die einzige Stromquelle darstellt, leiten Sie den 
Ruhezustand ein, oder schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie den 
Akku entfernen. 



Um einen Akku einzusetzen, drehen Sie das Notebook um, und 
schieben Sie den Akku vollstandig in das Akkufach ein. 




Um einen Akku zu entfernen, drehen Sie das Notebook um. 
Schieben und halten Sie den Akkuentriegelungsschieber O, 
wahrend Sie den Akku © aus dem Akkufach Ziehen. 
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Einsetzen oder Entfernen 
eines MultiBay Akkus 

AACHTUNG: Urn Datenverlust beim Entfernen eines Akkus zu 
vermeiden, der die einzige Stromquelle darstellt, leiten Sie den 
Ruhezustand ein, oder schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie den 
Akku entfernen. 



Um einen MultiBay Akku einzusetzen, drehen Sie das Notebook 
um, und schieben Sie den Akku vollstandig in die MultiBay ein. 
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Um einen MultiBay Akku zu entfernen, drehen Sie das Notebook 
um. Schieben und halten Sie den MultiBay Entriegelungsschieber 
O, wahrend Sie den Akku © aus der MultiBay Ziehen. 




AACHTUNG: Um eine Beschadigung der MultiBay zu vermeiden, wenn 
sich kein Gerat darin befindet, setzen Sie das Dummy-Modul zum 
Schutz des MultiBay Fachs ein. Das Dummy-Modul kann eingesetzt oder 
entfernt werden, wahrend das Notebook ein- oder ausgeschaltet ist 
oder sich im Standbymodus bzw. im Ruhezustand befindet. 
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Aufladen eines Akkus 

Samtliche im Notebook eingelegten Akkus werden geladen, 
sobald das Notebook iiber ein Netzteil oder ein optionales 
KFZ-Adapter/Ladegerat an eine externe Stromzufuhr 
angeschlossen wird. 



g^. Mit einem optionalen Flugzeugadapter kann ein Notebook 
betrieben, aber kein Akku aufgeladen werden. 



Die Akkus werden unabhangig davon aufgeladen, ob das 
Notebook in Betrieb ist oder nicht. Bei ausgeschaltetem 
Notebook wird der Ladevorgang jedoch schneller ausgefuhrt. 
Wenn der Akku neu ist, zwei Wochen oder langer nicht 
verwendet wurde oder bedeutend warmer oder kalter als die 
normale Zimmertemperatur ist, kann das Aufladen unter 
Umstanden mehr Zeit in Anspruch nehmen. 

Wahrend ein Akku geladen wird, leuchtet die Akkuanzeige am 
Notebook. Die LED erlischt, wenn alle Akkus im System 
komplett aufgeladen sind. 




Hardwarehandbuch 



3-7 



Akkus 



Aufladen eines neuen Akkus 

Laden Sie den Akku vollstandig auf, wahrend das Notebook iiber 
das Netzteil an Netzstrom angeschlossen ist. 

Mit einem neuen Akku, der nur teilweise aufgeladen wurde, kann 
das Notebook betrieben werden, aber die Anzeige des 
Akkuladestands ist moglicherweise unzutreffend. 

Aufladen eines gebrauchten Akkus 

So verlangern Sie die Akkulebensdauer und erhohen die 
Genauigkeit der Akkuladeanzeigen: 

■ Lassen Sie iiber eine normale Verwendung eine Entladung 
des Akkus auf 10 Prozent seines vollstandigen Ladestands 
zu, bevor Sie ihn aufladen. 

■ Laden Sie den Akku stets vollstandig auf. 

Aufladen eines primaren Akkus 
und eines MultiBay Akkus 

Wenn ein primarer Akku im Akkufach und ein MultiBay Akku in 
der MultiBay eingelegt ist, wird der primare Akku als erstes 
aufgeladen und der MultiBay Akku zuerst entladen. 
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Uberwachen der Akkuladung 

In diesem Abschnitt werden verschiedene Methoden zur 
Bestimmung des Akkuladestands erlautert. 

Anzeigen genauer Informationen 
uber den Akkuladestand 

So erhohen Sie die Genauigkeit der Akkuanzeigen: 

■ Lassen Sie uber eine normale Verwendung die Entladung des 
Akkus auf etwa 10 Prozent seiner vollen Kapazitat zu, bevor 
Sie ihn aufladen. 

■ Laden Sie den Akku stets vollstandig auf. 

■ Wenn ein Akku 1 Monat oder langer nicht verwendet wurde, 
fiihren Sie anstelle eines einfachen Ladevorgangs eine 
Kalibrierung durch. Anleitungen zur Kalibrierung finden Sie 
unter „Kalibrieren eines Akkus" weiter unten in diesem 
Kapitel. 

Anzeigen der Ladeinformationen 
auf dem Display 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie auf Akkuladeanzeigen 
zugreifen und die Anzeige korrekt lesen. 

Zugreifen auf Ladeanzeigen 

So erhalten Sie Informationen uber den Ladestands eines jeden 
Akkus im Notebook: 

■ Wahlen Sie das Symbol Energieanzeige auf der Taskleiste. 

■ Greifen Sie auf die Registerkarte Energieanzeige zu. So 
greifen Sie auf die Registerkarte Energieanzeige zu: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Symbol Energieoptionen > 
Registerkarte Batterieanzeige. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieanzeige. 
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Interpretieren der Ladeanzeigen 

Die meisten Ladeanzeigen geben Aufschluss iiber den 
Akkuladestand sowohl in Form von Prozent als auch in Form der 
iibrigen Betriebsdauer in Minuten. 

■ Der Prozentwert steht fur die Restkapazitat im Akku. 

■ Der Zeitwert steht fur die ungefahre verbleibende 
Akkulaufzeit, wenn der Akku weiterhin mit der 
gegenwdrtigen Entladerate betrieben wird. So nimmt der 
Zeitwert zum Beispiel ab, wenn Sie mit der Wiedergabe einer 
DVD beginnen, und nimmt zu, wenn Sie die Wiedergabe 
einer DVD beenden. 

Bei den meisten Ladeanzeigen wird auch die Position des Akkus 
mit angegeben. 

■ Position 1 ist das primare Akkufach. 

■ Position 2 ist die MultiBay. 

Bei manchen Anzeigen kann auf der Ladeanzeige ein 
Blitzsymbol neben einer Akkuposition erscheinen. Das Symbol 
zeigt an, dass der Akku in dieser Position gerade aufgeladen wird. 
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Anzeigen von Ladeinformationen 
auf einem MultiBay Akku 

Sie konnen die prozentuale Restkapazitat eines Akkus, der sich 
nicht in der MultiBay befindet, ermitteln, indem Sie die Funktion 
Quick Check verwenden. MultiBay Akkus verfugen iiber die 
Quick Check Funktion, primare Akkus dagegen nicht. 

Wenn Sie die prozentuale Restkapazitat eines MultiBay Akkus 
anzeigen mochten, driicken Sie die Quick Check Taste O auf dem 
MultiBay Akku. 

Die Quick Check Anzeige © gibt die Restkapazitat des Akkus an. 
Je groBer die Ladung, desto mehr Anzeigen leuchten beim 
Driicken der Quick Check Taste. Wenn samtliche Anzeigen 
leuchten, hat der Akku noch groBe Kapazitat. Leuchtet oder 
blinkt nur eine Anzeige, muss der Akku geladen werden. 




Low-Battery-Modi 

Einige Low-Battery-Alarme und Systemreaktionen konnen im 
Fenster Energieoptionen des Betriebssystems geandert werden. 
Die Informationen in diesem Abschnitt beschreiben die Alarme 
und Systemreaktionen, die werksseitig eingestellt sind. Die 
Einstellungen im Fenster Energieoptionen wirken sich nicht auf 
die LEDs aus. 
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Erkennen eines Low-Battery-Modus 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Low-Battery- 
bzw. einen kritischen Low-Battery-Modus des Akkus feststellen. 

Low-Battery-Modus 

Wenn ein Akku, der die alleinige Energiequelle fiir das Notebook 
darstellt, einen Low-Battery-Modus erreicht, blinkt die 
Akkuazeige. 

Kritischer Low-Battery-Modus 

Wenn ein Low-Battery-Modus nicht behoben wird, geht das 
Notebook in einen kritischen Low-Battery-Modus iiber. 

Beim Wechsel in einen kritischen Low-Battery-Modus geschieht 
Folgendes: 

■ Wenn der Ruhezustand aktiviert und das Notebook 
eingeschaltet oder im Standbymodus ist, geht das Notebook 
in den Ruhezustand iiber. 

■ Wenn der Ruhezustand deaktiviert und das Notebook 
eingeschaltet oder im Standbymodus ist, verbleibt das 
Notebook kurz im Standbymodus und schaltet dann ab, 
wobei Ihre nicht gesicherte Arbeit verloren geht. 

Um sicherzugehen, dass der Ruhezustand aktiviert ist, uberpriifen 
Sie auf der Registerkarte Ruhezustand, ob das Kontrollkastchen 
Unterstiitzung fur den Ruhezustand aktiviert ist. So greifen Sie 
auf diese Registerkarte zu: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung. Doppelklicken Sie auf Energieoptionen. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Symbol Energieoptionen. 
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MaBnahmen im Low-Battery-Modus 



AACHTUNG: Wenn das Notebook einen kritischen Low-Battery-Modus 
erreicht und den Ruhezustand eingeleitet hat, stellen Sie die 
Stromversorgung erst wieder her, wenn die Betriebs-/Standbyanzeige 
nicht mehr leuchtet. 



Eine externe Stromquelle ist verfugbar 

Ergreifen Sie eine der folgenden MaBnahmen, um gegen einen 
Low-Battery-Modus vorzugehen, wenn eine externe Stromquelle 
verfugbar ist: 

■ SchlieBen Sie das Netzteil an. 

■ Verbinden Sie ein optionales Kfz-Adapter/Ladegerat mit dem 
Notebook und dem Zigarettenanziinder eines Kraftfahrzeugs. 

■ SchlieBen Sie einen optionalen Flugzeugadapter an den 
Netzanschluss des Notebooks und an die Stromversorgungs- 
buchse an, die am Sitz einiger Verkehrsflugzeuge verfugbar 
ist. (Ein Flugzeugadapter kann zum Betreiben des Notebooks 
verwendet werden, kann einen Akku jedoch nicht aufladen.) 

Ein geladener Akku ist verfugbar 

Um gegen einen Low-Battery-Modus vorzugehen, wenn ein 
geladener Akku verfugbar ist, schalten Sie das Notebook aus oder 
leiten Sie den Ruhezustand ein, legen Sie den geladenen Akku 
ein, und schalten Sie dann das Notebook ein. 

Eine Stromquelle ist nicht verfugbar 

Um gegen einen Low-Battery-Modus vorzugehen, wenn keine 
Stromzufuhr verfugbar ist, leiten Sie den Ruhezustand ein, oder 
speichern Sie Ihre Arbeit und schalten Sie das Notebook aus. 
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Der Ruhezustand kann nicht beendet werden 

Ergreifen Sie folgende MaBnahmen zum Beheben eines 
Low-Battery-Modus, wenn im Notebook keine ausreichende 
Energie zum Beenden des Ruhezustands vorhanden ist: 

1. Setzen Sie einen aufgeladenen Akku ein, oder schlieBen Sie 
das Notebook an eine externe Stromquelle an. 

2. Driicken Sie zum Beenden des Ruhezustands kurz den 
Betriebsschalter. 

Kalibrieren eines Akkus 

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wann und wie Sie Akkus 
kalibrieren konnen. 

Kalibrierungszeitpunkt 

Selbst bei intensiver Nutzung eines Akkus sollte eine monatliche 
Kalibrierung ausreichen. Es ist nicht notwendig, einen neuen 
Akku vor der ersten Verwendung zu kalibrieren. Kalibrieren Sie 
den Akku in den folgenden Fallen: 

■ Der angezeigte Akkuladestand scheint falsch zu sein. 

■ Sie beobachten eine erhebliche Anderung in der normalen 
Akkulaufzeit. 

■ Der Akku wurde seit einem Monat oder langer nicht 
verwendet. 

Kalibrierungsschritte 

Um einen Akku zu kalibrieren, miissen Sie diesen vollstandig 
laden, vollstandig entladen und dann erneut vollstandig laden. 
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Aufladen des Akkus 

Die Akkus werden unabhangig davon aufgeladen, ob das 
Notebook in Betrieb ist oder nicht. Bei ausgeschaltetem 
Notebook wird der Ladevorgang jedoch schneller ausgefiihrt. 

So laden Sie den Akku auf: 

1. Setzen Sie den Akku in das Notebook ein. 

2. SchlieBen Sie das Notebook an eine Steckdose oder ein 
optionales Kfz-Adapter/Ladegerat an. Die Akkuanzeige am 
Notebook leuchtet. 

3. Trennen Sie die Verbindung zwischen Notebook und der 
externen Stromquelle erst, wenn der Akku vollstandig 
aufgeladen ist. Die Akkuanzeige am Notebook erlischt. 

Entladen des Akkus 

Bevor Sie den Akku vollstandig entladen, deaktivieren Sie den 
Ruhezustand. So deaktivieren Sie den Ruhezustand: 

1. Offnen Sie das Fenster Energieoptionen. 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Energieoptionen > Registerkarte 
Ruhezustand. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Ruhezustand. 

2. Deaktivieren Sie das Kontrollkastchen Ruhezustand 
aktivieren. 

Das Notebook muss eingeschaltet bleiben, wahrend der Akku 
entladen wird. Der Akku kann entladen werden, wenn das 
Notebook verwendet wird und wenn es nicht verwendet wird. 
Wenn das Notebook verwendet wird, ist der Entladevorgang 
jedoch schneller. 

■ Wenn Sie vorhaben, den Entladevorgang nicht zu 
iiberwachen, speichern Sie Ihre Arbeit, bevor Sie den 
Entladevorgang starten. 
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■ Wenn Sie wahrend des Entladevorgangs gelegentlich das 
Notebook verwenden und Energiespar-Timeouts eingestellt 
haben, miissen Sie mit folgendem Systemverhalten rechnen: 

□ Das Display schaltet nicht automatisch ab. 

□ Die Geschwindigkeit des Festplattenlaufwerks wird nicht 
automatisch verringert, wahrend das Notebook inaktiv 
ist. 

□ Das Notebook schaltet nicht in den Standbymodus. 
So entladen Sie einen Akku vollstandig: 

1. Wahlen Sie das Energiesymbol in der Taskleiste, oder wahlen 
Sie die Registerkarte Energieschemas. 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Symbol Energieverwaltung > 
Registerkarte Energieschemas. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

2. Notieren Sie sich die zwei Einstellungen in der Spalte 
Netzbetrieb und die zwei Einstellungen in der Spalte 
Batteriebetrieb, damit diese nach der Kalibrierung wieder 
vorgenommen werden konnen. 

3. Stellen Sie die vier Optionen in beiden Spalten mithilfe der 
Dropdown-Listen auf Nie. 

4. Wahlen Sie die Schaltflache OK. 

5. Trennen Sie das Notebook von der externen Stromquelle, 
aber schalten Sie es nicht aus. 

6. Betreiben Sie das Notebook mit dem Akku, bis der Akku 
vollstandig entladen ist. Die Akkuanzeige beginnt zu blinken, 
wenn der Akku bis zum Low-Battery-Modus entladen ist. 
Nachdem der Akku vollstandig entladen ist, erlischt die 
Akkuanzeige, und das Notebook wird heruntergefahren. 
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Erneutes Aufladen des Akkus 

1. SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an, 
und behalten Sie die Verbindung bei, bis der Akku wieder 
vollstandig geladen ist. Die Akkuanzeige am Notebook 
erlischt. 

Sie konnen das Notebook wahrend des Aufladevorgangs 
verwenden, aber der Akku wird schneller aufgeladen, wenn 
das Notebook ausgeschaltet ist. 

2. Wenn das Notebook ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein, 
wenn der Akku vollstandig aufgeladen ist und die 
Akkuanzeige erlischt. 

3. Greifen Sie auf die Registerkarte Energieschemas zu: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Symbol Energieverwaltung > 
Registerkarte Energieschemas. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Energieschemas. 

4. Betrachten Sie die zuvor notierten Einstellungen. Geben Sie 
die notierten Einstellungen aus den Spalten Netzbetrieb und 
Batteriebetrieb wieder ein. 

5. Wahlen Sie die Schaltflache OK. 

AACHTUNG: Nach dem Kalibrieren des Akkus aktivieren Sie den 
Ruhezustand wieder. Wenn Sie es versdumen, den Ruhezustand wieder zu 
aktivieren, kann es zu einer vollstandigen Entladung des Akkus und einem 
Datenverlust kommen. 

■ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ruhezustand aktivieren. 

■ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Leistung 
und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte Ruhezustand. 
Aktivieren Sie das Kontrollkastchen Ruhezustand aktivieren. 
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Verfahren und Einstellungen 

fur das Einsparen von Akkuenergie 

Mit den Verfahren und Einstellungen zur Akkueinsparung, die 
unten beschrieben sind, konnen Sie die Zeit verlangern, iiber die 
Sie das Notebook mit einer einzigen Akkuladung betreiben 
konnen. 

Einsparen von Energie bei der Arbeit 

So sparen Sie Energie, wahrend Sie das Notebook verwenden: 

■ Deaktivieren Sie drahtlose und lokale Netzwerkverbindungen 
(LAN), und schlieBen Sie alle Modemanwendungen, die Sie 
nicht verwenden. 

■ Ziehen Sie alle externen Gerate ab, die Sie nicht verwenden 
und die nicht an eine externe Stromquelle angeschlossen 
sind. 

■ Deaktivieren oder entfernen Sie nicht verwendete PC Cards. 
Weitere Informationen dazu finden Sie in Kapitel 8 unter 
„Verwenden von PC Cards". 

■ Entfernen Sie nicht verwendete CDs oder DVDs. 

■ Verwenden Sie die Tastenkombinationen Fn+F9 und Fn+F10, 

um die Helligkeit der Bildschirmanzeige nach Bedarf 
anzupassen. 

■ Verwenden Sie optionale Aktivlautsprecher anstelle der 
internen Lautsprecher, oder verwenden Sie die 
Lautstarketasten, um die Systemlautstarke nach Bedarf 
anzupassen. 

■ Schalten Sie ein Gerat, das an die S-Video-Buchse 
angeschlossen ist, mit der Tastenkombination Fn+F4 ab, oder 
deaktivieren Sie zu diesem Zweck die Unterstiitzung fur das 
Gerat unter Windows. 

■ SchlieBen Sie das Notebook an eine externe Stromquelle an, 
wenn Sie eine Diskette formatieren. 

■ Leiten Sie nach Beendigung der Arbeit den Standbymodus 
oder den Ruhezustand ein, oder schalten Sie das Notebook 
aus. 
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Auswahlen der Energiespareinstellungen 

So wahlen Sie energiesparende Einstellungen fiir Ihr Notebook: 

■ Wahlen Sie fiir den Bildschirmschoner eine kurze Wartezeit, 
und wahlen Sie einen Bildschirmschoner mit minimaler 
Grafik und Bewegung. So greifen Sie auf die Einstellungen 
fiir den Bildschirmschoner zu: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > Anzeige > Registerkarte 
Bildschirmschoner. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Darstellung und Designs > Symbol Anzeige > 
Registerkarte Bildschirmschoner. 

■ Wahlen Sie auf Betriebssystemebene ein Energieschema mit 
energiesparenden Einstellungen. Weitere Informationen 
hierzu finden Sie auf der Documentation Library CD im 
Softwarehandbuch im Kapitel „Stromversorgung". 

■ Wahlen Sie fiir Intel SpeedStep (nur Windows 2000) die 
Option Battery Optimized (Akkuoptimiert) oder Maximum 
Battery Mode (Maximale Akkuleistung). Weitere 
Informationen hierzu finden Sie auf der Documentation 
Library CD im Softwarehandbuch im Kapitel 

, ,S tromver sorgung' ' . 
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Aufbewahren eines Akkus 

Nehmen Sie alle Akkus aus dem Notebook, und bewahren Sie sie 
separat auf , wenn das Notebook langer als 2 Wochen nicht 
benutzt wird und an keine externe Stromquelle angeschlossen ist. 

AACHTUNG: Urn eine Beschddigung des Akkus zu vermeiden, dtirfen 
Sie ihn niemals langere Zeit hohen Temperaturen aussetzen. 



Hohe Temperaturen beschleunigen die Selbstentladung eines 
entnommenen Akkus. Lagern Sie den Akku an einem kiihlen, 
trockenen Ort, damit er sich nicht entladt. 

Anhand der folgenden Tabelle konnen Sie abschatzen, wie lange 
sich ein Akku sicher aufbewahren lasst. Bei den angegebenen 
Aufbewahrungszeiten wurde von einem Akku ausgegangen, der 
50 Prozent der vollen Kapazitat aufweist. Ein vollstandig 
aufgeladener Akku kann langere Zeit, ein Akku mit weniger 
Ladung kann kiirzere Zeit sicher aufbewahrt werden. 

Kalibrieren Sie einen Akku, der 1 Monat oder langer aufbewahrt 
wurde, bevor Sie ihn verwenden. 



Tern peratu rbereich 


Temperaturbereich 




°C 


°F 


Sichere Lagerdauer 


46-60 


115-140 


Bis 1 Monat 


26-45 


79-113 


Bis 3 Monate 


0-25 


32-77 


1 Jahr 
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Entsorgen eines verbrauchten Akkus 



VORSICHT: Wird ein Akku unsachgemaB behandelt, kann es zu 
» \ Brand oder chemischen Reaktionen kommen. Nehmen Sie Akkus nicht 
auseinander, vermeiden Sie mechanische Beschddigungen jeglicher Art, 
schlieBen Sie die Kontakte nicht kurz. Setzen Sie den Akku keinen 
Temperaturen Liber 60 °C aus, und entsorgen Sie ihn nicht in Wasser 
oder Feuer. 



Entsorgen Sie einen Akku nicht im allgemeinen Hausmiill, wenn 
er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. 

■ In Nordamerika konnen Sie Akkus iiber das HP 
Akku-Recyclingprogramm entsorgen. Sie erhalten eine 
portofreie und an eine entsprechende Einrichtung adressierte 
Verpackung fur den Akku. Die enthaltenen Metalle werden 
dort wiederverwertet. Weitere Informationen erhalten Sie 
iiber die Telefonnummer, die fur Ihre Region in der 
Broschure Worldwide Telephone Numbers (Telefonnummern 
weltweit) aufgefuhrt ist. Die Broschure wird mit dem 
Notebook ausgeliefert. 

■ In Europa erfolgt die Entsorgung bzw. das Recycling von 
Akkus iiber ein offentliches Sammelsystem oder iiber HP 
bzw. Ihren HP Partner. 

■ Ziehen Sie fiir andere Regionen die dem Notebook 
beiliegende Broschure Worldwide Telephone Numbers 
(Telefonnummern weltweit) heran, um sich an einen HP 
Partner zu wenden und Informationen iiber die Entsorgung 
von Akkus zu erhalten. 

Weitere Informationen iiber VorsichtsmaBnahmen im Umgang 
mit Akkus, iiber deren Entsorgung und den vollstandigen Text der 
amtlichen Richtlinien finden Sie auf der Documentation Library 
CD im Handbuch Sicherheits- und Zulassungshinweise. 
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Weitere energierelevante 
Informationen 

Weitere Informationen iiber die Verwendung des Standbymodus 
und des Ruhezustands, iiber Energiesparen, Energieeinstellungen 
und die Verwendung weiterer Energieverwaltungsfunktionen 
finden Sie auf der Documentation Library CD im 
Softwarehandbuch, Kapitel „Stromversorgung". 
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Umgang mit Laufwerken 

Laufwerke sind empfindliche Notebookkomponenten, mit denen 
vorsichtig umgegangen werden muss. Die folgenden 
Warnhinweise sind fiir alle Laufwerke relevant. Weitere 
Warnhinweise finden Sie bei den jeweiligen Anleitungen. 
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AACHTUNG: So verhindern Sie Verlust oder Beschddigung des Notebooks 
oder eines Laufwerks: 

■ Gehen Sie vorsichtig mit Laufwerken urn. Lassen Sie sie nicht fallen. 

■ Durch zu starken Druck konnen die Anschltisse der Laufwerke 
beschadigt werden. Wenn Sie ein Laufwerk einsetzen, durfen Sie 
nur so viel Druck anwenden, dass sich das Laufwerk einsetzen lasst. 

I Besprtihen Sie Laufwerke nicht mit einem Reinigungsmittel oder 
einer anderen Fltissigkeit, und setzen Sie sie keinen extremen 
Temperaturen aus. 

■ Entfernen Sie das primare Festplattenlaufwerk (das Laufwerk im 
Festplattenlaufwerkschacht) nicht, auBerftir Reparaturarbeiten, oder 
urn es auszutauschen. 

■ Elektronische Bauteile konnen durch elektrostatische Entladungen 
beschadigt werden. So verhindern Sie elektrostatische Schaden am 
Notebook oder einem Laufwerk: 

□ Bevor Sie ein Laufwerk bertihren, mtissen Sie zundchst 
sdmtliche angesammelte Elektrizitdt entladen, indem Sie einen 
geerdeten Metallgegenstand bertihren. 

□ Vermeiden Sie, die Anschltisse am Laufwerk zu bertihren. 

□ Weitere Informationen dazu, wie Beschadigungen durch 
elektrostatische Entladung vermieden werden konnen, finden 
Sie auf der Documentation Library CD im Handbuch 
Sicherheits- und Zulassungshinweise. 

I Setzen Sie Laufwerke und Disketten keinen Geraten mit 

Magnetfeldern aus. Sicherheitseinrichtungen mit Magnetfeldern 
sind zum Beispiel Sicherheitsschleusen und Handsucher auf 
Flughafen. Die Sicherheitseinrichtungen auf Flughdfen, mit denen 
das Handgepack tiberprtift wird, in der Regel auf Forderbandern, 
verwenden Rontgenstrahlung anstelle von Magnetfeldern und 
beschadigen Laufwerke oder Disketten nicht. 

■ Wenn Sie ein Laufwerk versenden, verpacken Sie es so, dass es vor 
StoBen, Vibrationen, Temperaturschwankungen und hoher 
Feuchtigkeit geschtitzt ist. Versehen Sie die Sendung mit der 
Aufschrift „ZERBRECHLICH". 



(Sfc^ Die Sicherheitseinrichtungen auf Flughafen, bei denen 

Handgepack iiber ein Forderband lauft, arbeiten normalerweise 
mit Rontgenstrahlen statt mit Magnetismus und beschadigen 
Festplatten daher nicht. 
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Hinzufugen eines Laufwerks 
zum System 

Mit Wechsellaufwerken konnen Sie Daten speichern und auf 
Daten zugreifen. 

■ Ein Standardlaufwerk kann dem System hinzugefiigt werden, 
indem es in eine MultiBay am Notebook oder in einen 
optionalen Advanced Port Replicator eingesetzt wird. 

■ Sie konnen auch ein Diskettenlaufwerk hinzufugen. 

■ Ein USB-Laufwerk fiigen Sie hinzu, indem Sie das Laufwerk 
an einen USB -Anschluss am Notebook bzw. an einem 
optionalen Port Replicator anschlieBen. 

Informationen iiber das AnschlieBen eines USB -Laufwerks 
fmden Sie in diesem Handbuch im Kapitel „Externe Gerate". 

Das Notebook enthalt zwei Laufwerksschachte: 

■ Der Festplattenlaufwerkschacht unterstiitzt nur 
Festplattenlaufwerke. Das Festplattenlaufwerk im 
Festplattenlaufwerkschacht ist das primdre 
Festplattenlaufwerk. 

■ Die MultiBay unterstiitzt samtliche MultiBay Gerate, 
insbesondere die folgenden: 

□ Festplattenlaufwerk (in einen MultiBay Adapter fur 
Festplattenlaufwerke eingesetzt) 

□ CD- oder CD-RW-Laufwerk 

□ DVD-, DVD/CD-RW- oder DVD+RW-Laufwerk 

□ Diskettenlaufwerk 

□ MultiBay Akku 
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Festplatte 

In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zur primaren 
Festplatte des Notebooks. 

Position der Aktivitatsanzeige der Festplatte 

Die Betriebsanzeige der Festplatte leuchtet, wenn auf die primare 
Festplatte zugegriffen wird. 
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Austauschen der primaren Festplatte 

Das Festplattenlaufwerk im Festplattenlaufwerksschacht ist das 
primdre Festplattenlaufwerk. Entfernen Sie dieses 
Festplattenlaufwerk nur, wenn das Notebook vollstandig 
heruntergefahren und ausgeschaltet wurde. 



I Schalten Sie das Notebook aus, bevor Sie ein Festplattenlaufwerk 
aus dem Festplattenlaufwerkschacht nehmen. Entfernen Sie ein 
Festplattenlaufwerk nicht, wahrend das Notebook eingeschaltet ist 
oder sich im Standbymodus oder Ruhezustand befindet. 

I Schalten Sie das Notebook zuerst ein, wenn Sie sich nicht sicher 
sind, ob es sich im Ruhezustand befindet. Schalten Sie es dann 
Liber das Betriebssystem wieder aus. 

So entfernen Sie das primare Festplattenlaufwerk: 

1. Sichern Sie Ihre Daten. 

2. Schalten Sie das Notebook aus, und schlieBen Sie das 
Display. 

3. Drehen Sie das Notebook auf die Oberseite. 

4. Entfernen Sie die Sicherungsschraube fur das 
Festplattenlaufwerk O. 

5. Entfernen Sie die Befestigungsschraube fiir das 
Festplattenlaufwerk ©. 
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ACHTUNG: So vermeiden Sie Systemabstiirze und Datenverluste: 



Laufwerke 



6. Zum Entfernen des Festplattenlaufwerks drehen Sie die 
Klappe am Festplattenlaufwerk nach oben O und Ziehen das 
Festplattenlaufwerk © aus dem Schacht. 




So installieren Sie ein Festplattenlaufwerk: 

1. Drehen Sie die Klappe am Festplattenlaufwerk nach oben O. 

2. Schieben Sie das Laufwerk © vollstandig in den 
Laufwerkschacht. 
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3. Fiihren Sie eine der folgenden Aktionen aus: 

□ Wenn Sie ein Festplattenlaufwerk eingesetzt haben, 
bringen Sie die Sicherheitsschraube fur das 
Festplattenlaufwerk © und die Befestigungsschraube fur 
das Festplattenlaufwerk © wieder an. 

□ Wenn Sie ein Festplattenlaufwerk entfernt, aber nicht 
durch ein neues Laufwerk ersetzt haben, bewahren Sie 
Sicherungs- und die Befestigungsschraube an einem 
sicheren Ort auf. 
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MultiBay Laufwerk 

Dieser Abschnitt erlautert den Einsatz von Laufwerken in der 
MultiBay des Notebooks. 

Position der MultiBay Aktivitatsanzeige 

Die MultiBay Aktivitatsanzeige leuchtet, wenn ein beliebiges 
MultiBay Gerat (mit Ausnahme eines MultiBay Akkus) aktiv ist. 




Verwenden eines MultiBay Adapters 
fur Festplattenlaufwerke 

Ein Festplattenlaufwerk muss in einen optionalen MultiBay 
Adapter fur Festplattenlaufwerke eingesetzt werden, bevor es in 
der MultiBay verwendet werden kann. 

Eine Festplattenlaufwerk-Baugruppe (ein Festplattenlaufwerk im 
MultiBay Adapter) wird genauso in die MultiBay eingesetzt und 
daraus entfernt wie jedes andere MultiBay Gerat auch. 
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Einsetzen eines Festplattenlaufwerks 
in den Adapter 

1. Schieben Sie die beiden Adapterauswahlschalter nach auBen. 




2. Setzen Sie das Festplattenlaufwerk in den Adapter, und 
schieben Sie dann die Laufwerkanschlusse am Laufwerk in 
Richtung Laufwerkanschlusse des Adapters, bis die 
Anschlusse einrasten und das Laufwerk fest sitzt. 
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Entfernen eines Festplattenlaufwerks 
aus dem Adapter 

1. Schieben Sie den Adapterentriegelungschieber wie unten 
abgebildet nach auBen. 




2. Losen Sie die Laufwerkanschliisse vorsichtig, indem Sie das 
Laufwerk von den Anschlussen des Adapters wegziehen. 
Entfernen Sie dann das Laufwerk. 




r 
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Einsetzen eines Festplattenlaufwerks 
in die MultiBay 

Bevor Sie ein Festplattenlaufwerk in die MultiBay einsetzen, 
setzen Sie das Laufwerk in einen MultiBay Adapter fur 
Festplattenlaufwerke ein, wie dies weiter oben in diesem Kapitel 
beschrieben wird. 



Drehen Sie das Notebook um. 

Schieben Sie das Laufwerk oder die Laufwerk-Baugruppe mit der 
Anschlussseite in Richtung MultiBay vollstandig in die 
MultiBay. 
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Entfernen eines Laufwerks aus der MultiBay 



AACHTUNG: Sie konnen eine System blockierung und einen Datenverlust 
vermeiden, indem Sie das Laufwerk anhalten, bevor Sie es entfernen. So 
halten Sie ein Laufwerk an: 

■ Windows 2000: Wahlen Sie das Symbol 
Hardwarekomponenten entfernen oder auswerfen in der Taskleiste 
und danach das Laufwerk, das Sie entfernen mochten. Eine 
Meldung wird angezeigt, wenn Sie das Laufwerk herausnehmen 
konnen. 

■ Windows XP: Wahlen Sie das Symbol Hardware sicher 
entfernen in der Taskleiste und danach das Laufwerk, das Sie 
entfernen mochten. Eine Meldung wird angezeigt, wenn Sie das 
Laufwerk herausnehmen konnen. (Urn das Symbol in der Taskleiste 
anzuzeigen, wahlen Sie das Symbol Ausgeblendete Symbole 
einblenden in der Taskleiste.) 



AACHTUNG: Setzen Sie zum Schutz der MultiBay das Dummy-Modul 
ein, wenn kein Gerat eingelegt ist. Das Modul verhindert, dass die 
MultiBay beschddigt wird, und erhoht das Gewicht des Notebooks 
nicht. 



1 . Wenn das Laufwerk ein Medienfach besitzt, entfernen Sie ein 
vorhandenes Medium, und schlieBen Sie dann das Fach. 

2. Halten Sie das Laufwerk an, wie im vorhergehenden Hinweis 
beschrieben. 

3. Drehen Sie das Notebook um. 

4. Schieben Sie den MultiBay Entriegelungsschieber O in 
Richtung Notebookriickseite. 

5. Ziehen Sie das Laufwerk bzw. die Laufwerk-Baugruppe aus 
der MultiBay ©. 
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MultiBay Laufwerkmedien 

Dieser Abschnitt enthalt Informationen zur Verwendung 
optischer Medien (wie CD-ROMs und DVDs) und Disketten in 
der MultiBay. 

Einlegen eines optischen Mediums 

1 . Schalten Sie das Notebook ein. 

2. Driicken Sie die Auswurf taste O auf der Frontblende des 
Laufwerks, um das Medienfach freizugeben. 

3. Ziehen Sie das Fach heraus ©, bis es vollstandig ausgefahren 
ist. Legen Sie eine CD oder einseitige DVD mit dem Etikett 
nach oben in das Ladefach ein. 

4. Driicken Sie dazu das Medium © vorsichtig auf die Spindel 
im Ladefach, bis es einrastet. Fassen Sie das Medium immer 
am Rand und niemals an den Oberflachen an. Wenn das 
Medienfach nicht vollstandig herausfahrt, fiihren Sie das 
Medium schrag ein, bis es sich iiber der Spindel befmdet, und 
driicken Sie es dann auf die Spindel. 

5. SchlieBen Sie das Medienfach. 




Nach dem Einlegen einer DVD dauert es in der Regel einige 
Sekunden, bevor die Autorunfunktion die DVD und den 
WinDVD Player offnet. 
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Entfernen eines optischen Mediums 
(Stromversorgung vorhanden) 

Bei vorhandener Stromversorgung: 

1 . Schalten Sie das Notebook ein. 

2. Driicken Sie die Medienauswurftaste O auf der Frontblende 
des Laufwerks, um das Medienfach freizugeben, und Ziehen 
Sie es dann vollstandig heraus ©. 

3. Nehmen Sie das Medium aus dem Fach ©, indem Sie die 
Spindel behutsam nach unten driicken, wahrend Sie die 
AuBenkanten des Mediums nach oben Ziehen. Fassen Sie das 
Medium an den Kanten und nicht an der Ober- und Unterseite 
an. Wenn das Medienfach nicht vollstandig herausfahrt, 
kippen Sie das Medium beim Entfernen. 

4. SchlieBen Sie das Medienfach, und bewahren Sie das 
Medium in einer Schutzhulle auf. 
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Entfernen eines optischen Mediums 
(keine Strom versorgung vorhanden) 

Wenn keine Stromversorgung gegeben ist: 

1. Fuhren Sie eine Buroklammer O in die Freigabeoffnung in 
der Frontblende des Laufwerks ein. 

2. Driicken Sie behutsam mit der Buroklammer, bis das 
Medienfach freigegeben wird, und Ziehen Sie dann das Fach 
vollstandig heraus ©. 

3. Nehmen Sie das Medium aus dem Fach ©, indem Sie die 
Spindel behutsam nach unten driicken, wahrend Sie die 
AuBenkanten des Mediums nach oben Ziehen. Fassen Sie das 
Medium an den Kanten und nicht an der Ober- und Unterseite 
an. Wenn das Medienfach nicht vollstandig herausfahrt, 
kippen Sie das Medium beim Entfernen. Bewahren Sie das 
Medium in einer Schutzhiille auf. 

4. SchlieBen Sie das Medienfach. 
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Einlegen einer Diskette 

Um eine Diskette in ein Diskettenlaufwerk einzufuhren, schieben 
Sie die Diskette mit dem Etikett nach oben vorsichtig in das 
Laufwerk, bis sie horbar einrastet. 

Die Medienauswurftaste springt heraus und zeigt damit an, dass 
die Diskette richtig eingelegt wurde. 

Entfernen einer Diskette 

So entfernen Sie eine Diskette aus dem Diskettenlaufwerk: 

1 . Driicken Sie die Auswurftaste am Laufwerk, um die Diskette 
auszuwerfen. 

2. Nehmen Sie die Diskette aus dem Diskettenlaufwerk. 

Anzeige des Inherits optischer Medien 

Wenn ein optisches Medium in ein Laufwerk eingelegt wurde, 
wird sein Inhalt bei aktivierter Autorunfunktion auf dem Display 
angezeigt. 

So zeigen Sie den Inhalt eines Mediums an, wenn die 
Autorunfunktion nicht aktiviert ist: 

1. Klicken Sie auf Start > Ausfiihren, und geben Sie Folgendes 
ein: 

X: 

(wobei X = Buchstabe des Laufwerks mit dem 
entsprechenden Medium) 

2. Driicken Sie die Eingabetaste. 
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Software fur optische Laufwerke 

Software zum Abspielen von CDs und DVDs ist ab Werk auf dem 
Notebook geladen, jedoch nicht installiert. Bevor Sie die 
Software nutzen konnen, miissen Sie diese installieren. Weitere 
Informationen finden Sie auf der Documentation Library CD im 
Softwarehandbuch, Kapitel „Software fur optische Laufwerke". 



S^. Zum Erstellen und Kopieren von CDs oder DVDs benotigen Sie 
zusatzliche Software wie beispielsweise Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6; diese Programme werden mit bestimmten 
Notebookmodellen geliefert. 



Einleiten des Standbymodus 
oder Ruhezustands 

Wenn der Standbymodus oder der Ruhezustand aus Versehen 
aktiviert wird, wahrend ein Laufwerkmedium (z. B. eine Diskette, 
CD, CD-RW oder DVD) verwendet wird, konnen die folgenden 
Probleme nicht ausgeschlossen werden: 

■ Die Wiedergabe kann unterbrochen werden. 

■ Der folgende Hinweis kann eingeblendet werden: „Putting 
the computer into Hibernation or Standby may stop the 
playback. Do you want to continue?" (Durch das Einleiten 
des Ruhezustands oder Standbymodus kann die Wiedergabe 
gestoppt werden. Mochten Sie fortfahren?) Wahlen Sie No 
(Nein). 

Schalten Sie vom Ruhezustand oder Standbymodus in den 
Normalmodus zuriick, indem Sie den Betriebsschalter driicken. 
Die Audio- oder Videowiedergabe kann fortgesetzt werden. 
Eventuell miissen Sie das Medium aber auch neu starten. 



AACHTUNG: Urn eine schlechtere Bildschirmdarstellung und den Verlust 
von Audio- oder Videofunktionen zu vermeiden, leiten Sie den 
Standbymodus oder den Ruhezustand nicht ein, wahrend Medien 
abgespielt werden. 
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Verwenden der 
Audio-Leistungsmerkmale 

Das Notebook enthalt die in der folgenden Tabelle beschriebenen 
Audiokomponenten : 




Audiokomponenten 


Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


o 


Audiobuchse 
(Line-out) 


Zum AnschlieBen von optionalen 
Stereolautsprechern mit eigener Stromversorgung, 
Kopfhorern, einer Audio-Sprechgarnitur oder der 
Fernsehtonausgabe. 


© 


Mikrofonbuchse 


Zum AnschlieBen eines optionalen Monomikrofons. 


© 


Stummschalttaste 


Schaltet die Systemlautsprecher stumm. 
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Audiokomponenten (Fortsetzung) 



Nr. 


Komponente 


Beschreibung 


0 


Lautstarketasten 
(2) 


Zum Einstellen der Systemlautstarke. Drucken Sie 
die Lauter-Taste, um die Lautstarke zu erhohen. 
Drucken Sie die Leiser-Taste, um die Lautstarke zu 
reduzieren. 


© 


Lautsprecher (2) 


Zum Erzeugen des Systemklangs. 



Verwenden der Audio-Ausgangsbuchse 

AVORSICHT: Verringern Sie unbedingt die Lautstarke, bevor Sie sich 
einen Kopfhorer oder eine Sprechgarnitur aufsetzen, um eine 
Gesundheitsschddigung zu vermeiden. 



AACHTUNG: Um Schdden an externen Geraten zu vermeiden, dijrfen 
Sie Monostecker nicht in die Audioausgangsbuchse stecken. 



Die Audioausgangsbuchse dient auch zum Anschluss der 
Audiofunktionen eines Audio-/Videogerats, z. B. eines 
Fernsehers oder Videorecorders. 

Wenn Sie ein Gerat an die Audioausgangsbuchse (Line-out) 
anschlieBen: 

■ Verwenden Sie nur 3,5 mm-Stereostecker. 

■ Verwenden Sie Kopfhorer mit 24 bis 32 Ohm, um eine 
optimale Klangqualitat zu erzielen. 

■ Die internen Lautsprecher werden deaktiviert. 
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Verwenden der Mikrofonbuchse 

Sie konnen ein Monomikrofon mit einem 3,5 mm-Stecker an die 
Mikrofonbuchse anschlieBen. Wir empfehlen ein 
Elektret-Kondensatormikrofon. 

■ Falls Sie hier ein Stereomikrofon anschlieBen, werden die 
Signale aus dem linken Kanal fur beide Kanale 
aufgenommen. 

■ Falls Sie hier ein dynamisches Mikrofon anschlieBen, 
erreichen Sie eventuell nicht die empfohlene 
Empfmdlichkeit. 

Einstellen der Lautstdrke 

Verwenden Sie folgende Bedienelemente zum Einstellen der 
Lautstarke: 

■ Notebook-Lautsprechertasten 

□ Driicken Sie die Stummschalttaste, um die Lautsprecher 
stummzuschalten oder wieder zu aktivieren. Die 
Lautsprecher konnen auch stummgeschaltet oder 
wiederhergestellt werden, indem Sie die Lautstarketasten 
mit dem Plus- und dem Minuszeichen gleichzeitig 
driicken. 

□ Driicken Sie zum Senken der Lautstarke die 
entsprechende Lautstarketaste. 

□ Driicken Sie zur Erhohung der Lautstarke die 
entsprechende Lautstarketaste. 



Hardwarehandbuch 



5-3 



Audio und Video 



■ Windows Lautstarkeregelung 

□ Windows 2000: Das Symbol fur die Windows 
Lautstarkeregelung wird in der Taskleiste angezeigt. 

□ Windows XP: 

a. Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > Sounds, 
Speech and Audio Devices (Sound, Sprache und 
Audiogerate) > Sounds und Audiogerdte. 

b. Wahlen Sie die Registerkarte Lautstarke. 

c. Aktivieren Sie das Kontrollkastchen 

Lautstarkeregelung in der Taskleiste anzeigen. 

d. Wahlen Sie die Schaltflache OK. 



Die Lautstarke kann auch in einigen Anwendungen eingestellt 
werden. 



Verwenden der 
Video-Leistungsmerkmale 

Zu den Merkmalen des Notebooks gehort eine 
S-Video-Ausgangsbuchse, iiber die ein optionales S-Video-Gerat, 
z.B. ein Fernseher, Videorecorder, Camcorder, Tageslicht- 
projektor oder eine Video Capture-Karte, an das Notebook 
angeschlossen werden kann. 

Das Notebook kann ein an die S-Video-Ausgangsbuchse 
angeschlossenes S-Video-Gerat unterstiitzen, wahrend 
gleichzeitig ein Bild auf dem Display des Notebooks und auf 
anderen unterstiitzten externen Displays angezeigt werden kann. 
Die S- Video- Verbindung liefert in der Regel eine hohere 
Bildqualitat als eine Composite-Video- Verbindung. 

Um Videosignale iiber die S- Video- Ausgangsbuchse zu 
iibertragen, benotigen Sie ein genormtes S-Video-Kabel, das Sie 
im guten Elektrofachhandel erhalten. Wenn Audio- und Video- 
funktionen miteinander kombiniert werden, z. B. das Abspielen 
eines Films von einer DVD in einem optionalen MultiBay 
Laufwerk auf dem Fernseher, benotigen Sie ein Standard- 
audiokabel, das im guten Elektrofachhandel erhaltlich ist. 
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Verwenden der S-Video-Buchse 

So schlieBen Sie ein Videogerat an die S-Video-Buchse an: 

1. Stecken Sie ein Ende des S-Video-Kabels O in die 
S-Video-Buchse des Notebooks. 

2. SchlieBen Sie das andere Ende des Kabels © am Videogerat 
an. Folgen Sie dabei der Anleitung in der Dokumentation des 
Gerats. 




Wenn die S-Video-Buchse am Notebook nicht zuganglich ist, 
wahrend das Notebook in einem optionalen Advanced Port 
Replicator angedockt ist, konnen Sie das Gerat an der 
S-Video-Buchse am optionalen Advanced Port Replicator 
anschlieBen. 
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Datenubertragungsgerate 



Anschliefien eines Modemkabels 

Ein Modemkabel mit einem 6-poligen RJ-1 1-Stecker an jedem 
Ende muss an eine analoge Telefonleitung angeschlossen werden 
Je nach Land kommt dariiber hinaus ggf. ein landerspezifischer 
Adapter dazu. Anschliisse fiir digitale Nebenstellenanlagen 
konnen wie standardmaBige analoge Telefonbuchsen aussehen, 
sind jedoch nicht mit dem Modem kompatibel. 



'|V VORSICHT: Das AnschlieBen eines Modems an eine digitale Leitung 
iA kann das Modem dauerhaft beschadigen. Ziehen Sie das Modemkabel 

sofort ab, wenn Sie versehentlich eine Verbindung mit einer digitalen 

Leitung hergestellt haben. 



Verfugt das Modemkabel iiber eine Schaltung zur 
Rauschunterdriickung, die Storungen vom Rundfunk- und 
TV-Empfang verhindern kann, richten Sie das Kabel so aus, dass 
sich das Ende mit der Schaltung in der Nahe des Notebooks 
befmdet. 
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Verwenden des RJ-11-Telefonkabels 

So schlieBen Sie ein RJ-ll-Telefonkabel an: 

1. Stecken Sie das Modemkabel O in die RJ-1 1-Telefonbuchse 
am Notebook. 



'p. VORSICHT: Urn Stromschlag- und Brandgefahr sowie eine 
Beschddigung der Gercite zu vermeiden, durfen Sie kein 
Telefonanschfusskabel in die RJ-45-Netzwerkbuchse stecken. 



2. Stecken Sie das andere Ende des Modemkabels © in die 
RJ- 1 1 -Telefonbuchse. 




Weitere Informationen iiber die Verwendung des Modems oder 
von AT-Befehlen und Wahlsonderzeichen fmden Sie auf der 
Documentation Library CD im Handbuch Modem und Netzwerk 
oder im Handbuch Modem Command Guidelines (Advanced 
Users Only) (Hinweise zu Modembefehlen - nur fur erfahrene 
Benutzer). Letzteres ist nur auf Englisch erhaltlich. 
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Verwenden eines landesspezifischen 
Adapters 



Die Telefonbuchsen sind je nach Land unterschiedlich. Um das 
Modem und das RJ-ll-Kabel auBerhalb des Landes, in dem Sie 
das Notebook gekauft haben, verwenden zu konnen, miissen Sie 
einen landesspezifischen Modemadapter kaufen. Auf der 
Documentation Library CD finden Sie im Handbuch Modem und 
Netzwerk weitere Informationen fur den internationalen Einsatz 
des Notebooks. 

So schlieBen Sie das Modem an eine analoge Telefonleitung an, 
die keine RJ-ll-Telefonbuchse hat: 

1. Stecken Sie das Modemkabel O in die RJ-1 1-Telefonbuchse 
am Notebook. 



VORSICHT: Um Stromschlag- und Brandqefahr sowie eine 
» \ Beschadigung der Gerate zu vermeiden, aurfen Sie kein 
Telefonanschlusskabel in die RJ-45-Netzwerkbuchse stecken. 



2. Stecken Sie das andere Ende des Modemkabels © in den 
landesspezifischen Modemadapter. 

3. Stecken Sie den landesspezifischen Modemadapter © in die 
Telefonbuchse. 




Hardwarehandbuch 



6-3 



Datenubertragungsgerate 



Anschliefien eines Netzwerkkabels 

Ein Netzwerkkabel ist an beiden Enden mit einem 8-poligen 
RJ-45-Stecker versehen. Verfiigt das Netzwerkkabel iiber eine 
Schaltung zur Rauschunterdriickung, die Storungen vom 
Rundfunk- und TV-Empfang verhindern kann, richten Sie das 
Kabel so aus, dass sich das Ende mit der Schaltung in der Nahe 
des Notebooks befmdet. 




So schlieBen Sie das Netzwerkkabel an: 

1. Stecken Sie das Netzwerkkabel O in die 
RJ-45-Netzwerkbuchse am Notebook. 

2. Stecken Sie das andere Ende des Kabels © in eine 
Netzwerkbuchse. 




3. Schalten Sie das Notebook ein, oder starten Sie es neu. 

4. Stellen Sie die Verbindung zum Netzwerk her. 
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Herstellen der Verbindung 
mit einem Infrarotgerat 

Das Notebook ist IrDA-kompatibel (4 Mbit/s Standard) und kann 
mit jedem anderen mit einer Infrarotschnittstelle ausgestatteten 
Gerat, das ebenfalls IrDA-kompatibel ist, kommunizieren. 

Die Infrarotschnittstelle ermoglicht sowohl Verbindungen mit 
niedrigen Ubertragungsraten bis zu 1 15 Kbit/s als auch mit hohen 
Ubertragungsraten bis zu 4 Mbit/s. Die Leistung der 
Infrarotschnittstelle hangt von der Leistung der mit einer 
Infrarotschnittstelle ausgestatteten Peripheriegerate, dem Abstand 
zwischen den Infrarotgeraten und den verwendeten 
Anwendungen ab. 

Infrarotsignale werden iiber einen unsichtbaren Lichtstrahl 
gesendet und erfordern eine unversperrte direkte 
Sichtverbindung. 
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Einrichten einer Infmrotubertragung 

Informationen iiber die Verwendung von Infrarotsoftware finden 
Sie in der Hilfe fur Ihr Betriebssystem. 

So richten Sie Infrarotgerate fiir eine optimale Ubertragung ein: 

■ Bereiten Sie die Infrarotschnittstellen auf beiden Geraten fiir 
die Ubertragung vor. 

■ Stellen Sie die Gerate so auf, dass sich die 
Infrarotschnittstellen in einem Abstand von maximal 1 m 
gegeniiberstehen. 

■ Ordnen Sie die Schnittstellen so an, dass sie einander direkt 
gegentiberliegen. Da der maximale Empfangswinkel 30 Grad 
betragt, diirfen die Schnittstellen nicht weiter als 15 Grad 
vom Mittelpunkt entfernt ausgerichtet sein. 

■ Schiitzen Sie die Schnittstellen vor direktem Sonnenlicht, 
Lichtreflexen und energiesparenden Leuchtstoffrohren. 

■ Stellen Sie sicher, dass keine Signale von einer Fernsteuerung 
oder anderen drahtlosen Geraten, wie Kopfhorer oder 
Audiogerate, auf eine Schnittstelle gerichtet sind. 

■ Bewegen Sie beide Gerate wahrend der Ubertragung nicht, 
und verhindern Sie, dass Gegenstande oder Bewegungen den 
Lichtstrahl unterbrechen. 
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Verwenden des Standbymodus mit Infrarot 

Der Standbymodus ist nicht mit Infrarotiibertragungen 
kompatibel. Wenn sich das Notebook im Standbymodus befindet, 
kann keine Infrarotiibertragung gestartet werden. Wenn der 
Standbymodus wahrend einer Infrarotiibertragung eingeleitet 
wird, wird die Ubertragung unterbrochen. Driicken Sie zum 
Beenden des Standbymodus den Betriebsschalter. Die 
Ubertragung wird fortgesetzt, sobald der Standbymodus beendet 
wird. Moglicherweise wird jedoch die Ausfuhrung eines 
Programms, das bei Einleitung des Standbymodus gerade eine 
Datenubertragung per Infrarot durchgefuhrt hat, nicht an der 
Stelle fortgesetzt, an der diese gestoppt wurde. Wurde 
beispielsweise gerade von einem Programm aus gedruckt, als der 
Standbymodus eingeleitet wurde, nimmt das Programm nach 
Beendigung des Standbymodus zwar die Ubertragung wieder auf, 
der betreffende Druckauftrag wird jedoch moglicherweise nicht 
weiter ausgefiihrt. 
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Externe Gerate 



Die in diesem Handbuch beschriebenen Buchsen und Anschlusse 
unterstiitzen externe Standardgerate. 

■ Informationen dariiber, welche Buchse oder welcher 
Anschluss zu verwenden ist, finden Sie in der 
Dokumentation, die mit dem Gerat geliefert wird. 

■ Informationen zum Installieren bzw. Laden von Software, die 
vom Gerat benotigt wird, z. B. Geratetreibern, finden Sie in 
der Dokumentation, die dem Gerat beiliegt. 

So schlieBen Sie ein externes Standardgerat an das Notebook an: 

1. Schalten Sie das Notebook aus. 

2. Wenn Sie ein Gerat mit eigener Stromversorgung 
anschlieBen, schalten Sie dieses aus. 

3. SchlieBen Sie das Gerat an die entsprechende Buchse am 
Notebook an. 

4. Wenn Sie ein Gerat mit eigener Stromversorgung 
anschlieBen, stecken Sie das Netzkabel des Gerats in eine 
geerdete Steckdose. 

5. Schalten Sie das Gerat ein. 

6. Schalten Sie das Notebook ein. 

Ein externes Standardgerat konnen Sie entfernen, indem Sie das 
Gerat ausschalten und es dann vom Notebook trennen. 
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AnschlieBen eines Monitors 
oder eines Projektors 

Um einen externen Monitor oder einen Projektor an das 
Notebook anzuschlieBen, stecken Sie das Monitorkabel in den 
Anschluss fur einen externen Monitor auf der Riickseite des 
Notebooks. 




g^v. Wenn ein ordnungsgemaB angeschlossener externer Monitor kein 
Bild anzeigt, driicken Sie die Tastenkombination Fn+F4, um die 
Anzeige auf den Monitor bzw. Projektor umzuschalten. 
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Verwenden eines USB-Gerdts 

USB (Universal Serial Bus) ist eine Hardwareschnittstelle fiir den 
Anschluss externer USB-Gerate, z. B. Tastatur, Maus, Laufwerk, 
Drucker, Scanner oder Hub, an das Notebook. Das Notebook ist 
mit einem Standard-USB-Anschluss O sowie einem 
USB-Anschluss mit eigener Stromversorgung © ausgestattet, an 
den eine optionale externe MultiBay angeschlossen werden kann. 
Die USB-Anschlusse unterstutzen Gerate des Typs USB 2.0 und 
USB 1.1. 




USB -Hubs konnen an einen USB-Anschluss am Notebook oder 
einem optionalen Port Replicator bzw. an andere USB-Gerate 
angeschlossen werden. Hubs unterstutzen eine unterschiedliche 
Anzahl von USB-Geraten. Sie ermoglichen, zusatzliche 
USB-Gerate an das System anzuschlieBen. Hubs mit eigener 
Stromversorgung miissen an eine externe Stromquelle 
angeschlossen werden. Hubs ohne eigene Stromversorgung 
miissen dagegen mit einem USB-Anschluss des Notebooks oder 
einem Port eines Hubs mit eigener Stromversorgung verbunden 
werden. 

Ein USB-Gerat funktioniert wie ein vergleichbares 
Nicht-USB-Gerat, mit einer Ausnahme: StandardmaBig 
funktionieren USB-Gerate nicht, wenn kein Betriebssystem mit 
USB-Unterstutzung auf dem Notebook geladen ist. 
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Fur einige USB-Gerate wird eventuell zusatzliche Software 
benotigt, die normalerweise zum Lieferumfang des Gerats gehort. 
Weitere Informationen und Anleitungen zur Installation der 
Software fmden Sie in der Begleitdokumentation des Gerats. 

Aktivieren der 

betriebssystemunabhangigen 
USB-Unterstutzung 

Die betriebssystemunabhangige USB-Unterstiitzung muss 
aktiviert werden, damit Folgendes durchgefiihrt werden kann: 

■ Verwenden einer USB-Tastatur oder -Maus oder eines 
USB-Hubs an einem USB-Anschluss des Notebooks 
wahrend des Startvorgangs oder in einer Anwendung oder 
einem Utility, die nicht unter Windows ausgefiihrt werden. 

■ Starten von einer optionalen externen MultiBay. 

So aktivieren Sie die betriebssystemunabhangige 
USB-Unterstiitzung: 

1. Schalten Sie das Notebook ein, oder starten Sie es neu. 

2. Driicken Sie die Taste F10, wahrend die Nachricht 
„F10 = ROM Based Setup" unten links auf dem Display 
angezeigt wird. 

□ Um die Sprache zu wechseln, driicken Sie die Taste F2. 

□ Informationen zur Navigation erhalten Sie, indem Sie die 
Taste F1 driicken. 

3. Wahlen Sie Erweiterung > Gerdteoptionen. 

4. Aktivieren Sie die betriebssystemunabhangige 
USB-Unterstutzung. 

5. Um Ihre Einstellungen zu speichern und Computer Setup zu 
beenden, wahlen Sie Datei > Anderungen speichern und 
beenden, und folgen Sie dann den Anleitungen auf dem 
Bildschirm. 
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AnschlieBen einer optionalen 
externen MultiBay 

Eine externe MultiBay konnen Sie iiber den USB-Anschluss mit 
eigener Stromversorgung an das Notebook anschlieBen. Sie 
ermoglicht die Verwendung von MultiBay Laufwerken. Weitere 
Informationen zur externen MultiBay fmden Sie in der 
Dokumentation, die dem Gerat beiliegt. 
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Anbringen einer optionalen 
Diebstahlsicherung 



Sicherheitslosungen dienen der Abschreckung. Sie konnen 



jedoch falsche Handhabung und Diebstahl des Produkts nicht 
verhindern. 

So bringen Sie eine Diebstahlsicherung an: 

1 . Schlingen Sie das Kabel um ein zu sicherndes Objekt. 

2. Stecken Sie den Schliissel O in die Diebstahlsicherung. 

3. Stecken Sie die Diebstahlsicherung © in die dafiir 
vorgesehene Offnung ©. 

4. Verriegeln Sie sie mit dem Schliissel. 
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Um Hardware-Upgrades und Zubehor zu bestellen oder weitere 
Informationen dariiber zu erhalten, besuchen Sie die HP Website 
unter http://www.hp.com. In der mit dem Notebook gelieferten 
Broschiire Worldwide Telephone Numbers (Telefonnummern 
weltweit) erfahren Sie, wie Sie sich in einem solchen Fall an 
einen HP Partner, Servicepartner oder Handler wenden konnen. 

Informationen dariiber, wie Sie Software-Updates erhalten und 
installieren, finden Sie auf der Documentation Library CD im 
Softwarehandbuch, Kapitel „Software-Updates und 
Sof t warewiederherstellung' ' . 

Verwenden von PC Cards 

Eine PC Card ist eine Option in der GroBe einer Kreditkarte, die 
den Spezifikationen der PCMCIA (Personal Computer Memory 
Card International Association) entspricht. 

■ Das Notebook unterstiitzt sowohl 32-Bit-PC Cards (CardBus) 
als auch 16-Bit-PC Cards. 

■ Wenn Ihr Notebook mit zwei PC Card-Steckplatzen 
ausgestattet ist, unterstiitzt es zwei Karten des Typs I, zwei 
Karten des Typs II oder eine Karte des Typs III. 

■ Wenn Ihr Notebook mit einem integrierten Smart Card 
Reader ausgestattet ist, unterstiitzt der PC Card Steckplatz 
wahlweise eine PC Card des Typs I oder des Typs II. 

■ Zoomed Video PC Cards werden nicht unterstiitzt. 
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AACHTUNG: Wenn Sie Software oder Aktivierungsprogramme eines 
bestimmten PC Card-Herstellers installieren, kann es sein, dass Sie keine 
anderen PC Cards verwenden konnen. Wenn Sie in der Dokumentation 
zur PC Card aufgefordert werden, Geratetreiber zu installieren: 

■ Installieren Sie nur die Geratetreiber fur Ihr Betriebssystem. 

■ Installieren Sie keine weitere Software, wie zum Beispiel Card 
Services, Socket Services oder Aktivierungsprogramme, die 
eventuell auch vom PC Card-Hersteller geliefert werden. 



Einsetzen einer PC Card 

/\ ACHTUNG: So vermeiden Sie, dass Anschlusse beschadigt werden: 

■ Wenden Sie beim Einsetzen einer PC Card in einen 

PC Card-Steckplatz nicht mehr Druck als unbedingt notig an. 

■ Bewegen oder transportieren Sie das Notebook nicht, wdhrend 
eine PC Card eingesetzt ist. 



1. Halten Sie die PC Card mit der Beschriftungsseite nach oben 
und dem Anschluss in Richtung Notebook. 

2. Drucken Sie die Karte vorsichtig in den Steckplatz, bis sie 
vollstandig eingesetzt ist. Das Betriebssystem gibt einen Ton 
aus, der anzeigt, dass das Gerat erkannt wurde. 
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Entfernen einer PC Card 

AACHTUNG: Urn den Verlust Ihrer nicht gespeicherten Daten oder eine 
Systemblockierung zu vermeiden, mussen Sie die PC Card deaktivieren, 
bevor Sie sie herausnehmen. 



1. Halten Sie die PC Card an: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie das Symbol 

Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen in der 
Taskleiste, und halten Sie dann die PC Card an, die Sie 
entfernen mochten. Eine Meldung zeigt an, ob die Karte 
problemlos herausgenommen werden kann. 

□ Windows XP: Wahlen Sie das Symbol Hardware sicher 
entfernen in der Taskleiste und dann die PC Card. (Um 
das Symbol Hardware sicher entfernen anzuzeigen, 
wahlen Sie das Symbol Ausgeblendete Symbole 
einblenden in der Taskleiste.) 

2. Driicken Sie die PC Card-Auswurftaste O neben der zu 
entfernenden PC Card. Damit wird die Taste in die richtige 
Position fur die Freigabe der PC Card gebracht. 

3. Um die PC Card freizugeben, driicken Sie die herausragende 
PC Card-Auswurftaste. 

4. Ziehen Sie Karte vorsichtig heraus ©. 




Eine eingesteckte PC Card verbraucht Energie, auch wenn sie 
nicht verwendet wird. Deaktivieren oder entfernen Sie deshalb 
nicht verwendete PC Cards, um Energie zu sparen. 
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Verwenden von SD Cards 

Secure Digital (SD) Cards sind wechselbare 
CompactFlash-Speichergerate in BriefmarkengroBe, die eine 
praktische Methode zum Speichern von Daten und der 
gemeinsamen Datennutzung auf verschiedenen Geraten 
darstellen, z. B. PDAs, Kameras und anderen PCs, die SD Cards 
unterstiitzen. 




Einsetzen von SD Cards 

/\ ACHTUNG: So vermeiden Sie, dass Anschlijsse beschadigt werden: 

■ Verwenden Sie beim Einsetzen einer SD Card in einen 
SD Card-Steckplatz nicht mehr Druck als unbedingt notig. 

■ Bewegen oder transportieren Sie das Notebook nicht, wahrend 
eine SD Card eingesetzt ist. 

So setzen Sie eine SD Card ein: 

1. Setzen Sie die SD Card in den SD Card-Steckplatz ein. 

2. Driicken Sie die Karte fest in den Steckplatz, bis sie einrastet. 
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Entfernen einer SD Card 

AACHTUNG: Urn den Verlust Ihrer nicht gespeicherten Daten oder eine 
Systemblockierung zu vermeiden, miissen Sie eine SD Card 
deaktivieren, bevor Sie sie entfernen. 

So entfernen Sie eine SD Card: 

1. SchlieBen Sie samtliche Dateien und Anwendungen, die auf 
die SD Card zugreifen. 

2. Halten Sie die SD Card an: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie in der Taskleiste das 
Symbol Hardwarekomponente entfernen oder auswerfen, 
und halten Sie dann die SD Card an, die Sie entfernen 
mochten. Eine Meldung zeigt an, ob die Karte 
problemlos herausgenommen werden kann. 

□ Windows XP: Wahlen Sie in der Taskleiste das Symbol 
Hardware sicher entfernen, und wahlen Sie dann die 
SD Card. (Um das Symbol Hardware sicher entfernen 
anzuzeigen, wahlen Sie in der Taskleiste das Symbol 
Ausgeblendete Symbole einblenden.) 

3. Driicken Sie die SD Card sanft nach innen O, damit sie 
freigegeben wird. 

4. Ziehen Sie die SD Card © aus dem Steckplatz. 
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Hinzufugen und Aufrusten von 
Speicherbausteinen 

AVORSICHT: Die Speicherfdcher sind die einzigen internen Fcicher im 
Notebook, die fur den Benutzer zuganglich sind. Alle anderen Bereiche, 
die nur mithilfe von Werkzeug geoffnet werden konnen, sollten nur von 
einem HP Servicepartner gewartet werden. 



^ VORSICHT: Ziehen Sie da Netzkabel ab, und entfernen Sie alle 
» \ Alius bevor Sie ein Speichererweiterungsmodul installieren. 

Andernfalls riskieren Sie eine Beschadigung des Gerats und laufen 

Gefahr, einen ele ktrischen Schlag zu ernalten. 



AACHTUNG: Elektrostatische Entladungen konnen die elektronischen 
Bauteile beschadigen. Bevor Sie fortfahren, stellen Sie sicher, dass Sie 
nicht statisch aufgeladen sind, indem Sie einen geerdeten Gegenstand 
aus Metall beriihren. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Documentation Library CD im Dokument Sicherheits- und 
Zulassungshinweise. 



Das Notebook verfiigt iiber zwei iibereinander liegende 
Speichersteckplatze, die sich unterhalb der Tastatur befinden. Der 
Speichererweiterungssteckplatz © liegt oberhalb des primaren 
Speichersteckplatzes ©. Der primare Speichersteckplatz liegt 
unten und wird werkseitig bestiickt. 
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Die Speicherkapazitat des Notebooks kann durch Hinzufugen 
eines Speichermoduls im Erweiterungssteckplatz oder durch 
Aufriisten des vorhandenen Speichermoduls im primaren 
Speichersteckplatz erweitert werden. 

So setzen Sie ein neues Speichermodul ein bzw. riisten 
Speichermodule auf: 

1. Fahren Sie das Notebook herunter. (Schalten Sie das 
Notebook durch Driicken des Betriebsschalters ein, wenn Sie 
sich nicht sicher sind, ob es ausgeschaltet ist oder sich im 
Ruhezustand befindet. Fahren Sie das Notebook anschlieBend 
iiber das Betriebssystem herunter.) 

2. Trennen Sie alle an das Notebook angeschlossenen 
Peripheriegerate . 

3. Ziehen Sie das Netzkabel ab. 

4. Entfernen Sie alle Akkus aus dem Notebook. 

5. Entfernen Sie die zwei Tastaturzugriffsschrauben von der 
Unterseite des Notebooks. Neben beiden Schrauben befindet 
sich ein Tastatursymbol. 
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6. Offnen Sie das Notebook, und schieben Sie die vier 
Tastaturentriegelungen nach unten O, um die Tastatur 
freizugeben. Kippen Sie dann die Tastatur ©, und entfernen 
Sie diese aus dem Notebook. 




7. Driicken Sie die Verriegelung nach innen O, um die 

Abdeckung des Speicherplatzes freizugeben ©. Kippen Sie 
sie nach oben, und nehmen Sie sie ab. 
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Wenn Sie den vorhandenen Speicher im primaren 
Speichersteckplatz ersetzen mochten, miissen Sie zunachst 
den Speicher aus dem Speichererweiterungssteckplatz 
entfernen. 

Wenn Sie Speicher im Speichererweiterungssteckplatz 
hinzufugen mochten, fahren Sie mit Schritt 9 fort. 

8. So entfernen Sie ein Speichermodul aus dem 
Speichererweiterungssteckplatz: 

a. Ziehen Sie die Arretierklammern auf beiden Seiten des 
Moduls nach auBen O. Das Modul kippt nach oben, 
wenn es freigegeben wird. 

b. Heben Sie die Kante des Speichermoduls an ©, und 
Ziehen Sie das Modul vorsichtig aus dem Steckplatz. 




A. Schutzen Sie ein Speichermodul nach der Entnahme 
durch die Aufbewahrung in einem Behalter, der vor 
statischer Elektrizitat und Stromschlagen geschutzt ist. 

Wiederholen Sie ggf. Schritt 8, um das Speichermodul aus 
dem primaren Speichersteckplatz zu entfernen. 
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9. So setzen Sie ein neues Speichermodul in einen der beiden 
Speichersteckplatze ein: 

a. Richten Sie die codierte (eingekerbte) Kante des Moduls 
© am codierten Bereich im Erweiterungssteckplatz aus. 

b. Setzen Sie das Modul im 45-Grad-Winkel in den 
Steckplatz ein, und driicken Sie dann das Modul gerade 
nach unten ©, bis die Arretierklammern einrasten. 




10. Setzen Sie die Speicherfachabdeckung wieder ein. 

11. Setzen Sie die Tastatur wieder ein, und lassen Sie die vier 
Tastaturentriegelungen wieder einrasten. 

12. Setzen Sie die Tastaturzugriffschrauben an der Unterseite des 
Notebooks wieder ein. 

13. Setzen Sie die Akkus wieder ein. 

14. SchlieBen Sie die externe Stromversorgung und externe 
Gerate wieder an. 

15. Starten Sie das Notebook neu. 
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Wirkung der Speichererweiterung 

Wenn Sie das RAM erweitern, vergroBert das Betriebssystem den 
fur die Ruhezustandsdatei reservierten Speicherplatz auf der 
Festplatte. 

Wenn nach dem VergroBern des RAM Probleme beim 
Ruhezustand auftreten, sollten Sie iiberpriifen, ob auf Ihrem 
Festplattenlaufwerk geniigend freier Speicherplatz fiir eine 
groBere Ruhezustandsdatei verfiigbar ist. 

■ So zeigen Sie die GroBe des RAM in Ihrem Notebook an: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > System > Registerkarte Allgemein. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > System > Registerkarte 
Allgemein. 

□ Driicken Sie unter Windows 2000 oder Windows XP 

die Tastenkombination Fn+Esc. 

■ Um festzustellen, wie viel freier Speicherbereich auf der 
Festplatte noch zur Verfiigung steht, doppelklicken Sie auf 
dem Desktop auf das Symbol Arbeitsplatz, und wahlen Sie 
die Festplatte aus. Informationen iiber den freien 
Speicherplatz auf dem Laufwerk werden in einer Statusleiste 
unten im Fenster angezeigt. 

■ So zeigen Sie den fiir die Ruhezustandsdatei erforderlichen 
Platz an: 

□ Windows 2000: Wahlen Sie Start > Einstellungen > 
Systemsteuerung > HP Energieoptionen > Registerkarte 
Ruhezustand. 

□ Windows XP: Wahlen Sie Start > Systemsteuerung > 
Leistung und Wartung > Energieoptionen > Registerkarte 
Ruhezustand. 
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Technische Daten 



Die Informationen in diesem Kapitel konnen hilfreich sein, wenn 
Sie das Notebook auf Auslandsreisen mitnehmen oder unter 
extremen Umweltbedingungen verwenden mochten. 



Mit dem Notebook diirfen nur kompatible Netzteile und Akkus 
verwendet werden. Weitere Informationen erhalten Sie auf der 
HP Website unter http://www.hp.com oder von einem HP Partner. 
Wie Sie sich an einen HP Partner wenden, erfahren Sie in der 
Broschiire Worldwide Telephone Numbers (Telefonnummern 
weltweit), die Ihrem Notebook beiliegt. 
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Notebookabmessungen 



MaB 


US-MaBeinheiten 


Metrisch 


Hohe 


1,28 Zoll 


3,26 cm 


Breite 


12,5 Zoll 


31,8 cm 



Tiefe 10,3 Zoll 26,2 cm 



Betriebsumgebung 



Wert 


US-MaBeinheiten 


Metrisch 


Temperatur 


Betrieb 


50 bis 95 °F 


10 bis 35 °C 


Lagerung 


-22 bis 140 °F 


-30 bis 60 °C 


Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 


Betrieb 


10 bis 90% 


10 bis 90% 


Lagerung 


5 bis 95 % 


5 bis 95 % 


Maximale Hohenlage (ohne Druckausgleich) 


Betrieb 


10.000 FuB 


3.048 m 


Lagerung 


30.000 FuB 


9.144 m 
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Nominale Eingangsleistung 



Eingangsleistung 


Nennwert 


Betriebsspannung 


100- 120/220-240 VWS 




(effektiv) 


Betriebsstrom 


1 ,7/0,85 A (effektiv) 


Betriebsfrequenzbereich 


47 bis 63 Hz WS 


Bei Betrieb iiber eine Gleichstromquelle 


18,5 V max. 


Dieses Gerat wurde fur IT-Stromversorgungsnetze in 


Norwegen mit einer Spannung zwischen Phasen von nicht 


mehr als 240 Veff entwickelt. 





Technische Daten des Modems 

Dieses Notebook wurde getestet und entspricht den Grenzwerten 
fiir digitale Gerate der Klasse B. Weitere Informationen zu 
amtlichen Richtlinien finden Sie auf der Documentation Library 
CD im Handbuch Sicherheits- und Zulassungshinweise. 



MessgroBe 


Technische Daten 


Temperatur 


Betrieb 


Obis 75 °C (32 bis 167 °F) 


Speicherlaufwerke 


-40 bis 75 °C (-40 bis 167 °F) 


Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 


Betrieb 


10 bis 90 % 


Speicherlaufwerke 


5 bis 95 % bei 39 °C (5 bis 95 % bei 102 °F) 


Schnittstellen 


Datenubertragungs- Standard-RJ-1 1 - 
anschluss Anschluss 




Telefon, zentrales Internes DAA (Direct 
Buronetzwerk Access Arrangement) 


Spannungs- 
aufnahme 


+3,3 V ± 5 %, +5 V ± 5 % 



Hardwarehandbuch 



9-3 



Index 



Abkurzungstasten 

Auf externen 
Tastaturen 2-9 

Definition 2-5 
Abmessungen, Notebook 9-2 
Adapter, Modem 6-3 
Akku, primarer 

Entriegelungs- 
schieber 1-16 

Schacht 1-16 
Akkufach 1-9 

Einsetzen eines Akkus 3-4 

Entfernen eines Akkus 3-4 

Gerat, unterstiitzt 3-3 
Akkuladeanzeigen 

Abkiirzungstaste 2-6, 2-8 

Erhohen 
der Genauigkeit 3-9 

Interpretieren 3-10 

Unter Windows 3-9 
Akkus 

Akkuanzeige 1-7 

Aufbewahren 3-1, 3-20 

Aufladen 3-7 

Entladereihenfolge 3-8 

Entsorgen 3-21 



Kalibrieren 3-14 
MultiBay 3-3, 3-5, 4-12 
Primar 3-4 
Recycling 3-21 
Uberwachen 

der Ladung 3-9 
Siehe auch Akkustrom 
Akkustrom 

Betreiben des Notebooks 

mit 3-1 
Einsparen 

von Energie 3-18 
Low-Battery-Modus 3-12 
Siehe auch Akkus 
Aktivieren 

Interner Ziffernblock 2-12 
Aktivierungsprogramme, PC 

Card 8-2 
Analoge bzw. digitale 

Leitung 6-1 
AnschlieBen 

externer Gerate 7-1 
Anschlusse 

Docking 1-15 
Externe MultiBay 1-13 
Externer Monitor 1-13 
Laufwerk 4-2 
USB 1-13 



Hardwarehandbuch 



Index- 7 



Index 



Wechselstrom 1-13 
Anwendungstaste 1-5 
Audiobuchse 

(Line-out) 1-8, 5-1, 5-2 
Audiogerate, exteme 

anschlieBen 5-2 

B 
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Anzeigen des Inhalts 4-16 
Einsetzen 4-13 
Entfernen 4-14, 4-15 
DVD-Laufwerk 

DVD entfernen 4-14 
Einlegen einer DVD 4-13 
Einsetzen 

in MultiBay 4-1 1 
Unterstutzte 
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Siehe auch Laufwerke 

E 

Elektrostatische 

Entladung 4-2 
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Entladereihenfolge, Akku 3-8 
Entliiftungsschlitz 1-14 
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Akku 1-16 
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Facher 

Primarer Speicher 1-5 
Festplattenlaufwerk 

Befestigungsschraube 4-7 
Einsetzen in 
Festplattenlaufwerks- 
schacht 4-5 
Einsetzen 

in MultiBay 4-11 
MultiBay und primar, 

Unterschiede 4-3 
Schacht 1-8 
Unterstutzte 

Positionen 4-3 
Siehe auch Laufwerke 
Festplattenschacht, Gerat 4-3 
Feststelltaste, LED 1-6 
Floppy-Laufwerk. Siehe 

Diskettenlaufwerk 
Flugzeugadapter 
AnschlieBen 3-13 
Unterstutzte 
Funktionen 3-7 
Fn-Taste 1-5,2-5,2-9, 2-11 
Funktionstasten 1-4, 2-5 

G 

Geratetreiber 

Externe Gerate 7-1 
PC Card 8-2 

H 

Hohenlage, 

technische Daten 9-2 
Hub, USB 7-3 
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IDE-Anzeige (Integrated 
Drive Electronics) 4-5 
Infrarot 6-5, 6-6, 6-7 
Integrierter Ziffernblock 2-12 

K 

Kabel 

Modem 6-1, 6-2 

Netzwerk 6-4 

Sicherheit 7-6 
Kalibrierung, Akku 3-14 
Kappe, fur Pointing Stick 

ersetzen 2-3 
Kfz-Adapter/Ladegerat 

AnschlieBen 3-13 

Unterstiitzte 
Funktionen 3-7 
Kopfhorer 5-2 
Kritischer 
Low-Battery-Modus 

Position 3-12 

Wiederherstellen von 3-13 

L 

Ladereihenfolge 3-8 
Landesspezifischer 

Modemadapter 6-3 
Laufwerke 

Auswirkungen der 
Flughafen- 
Sicherheits- 
maBnahmen 4-2 
Ersetzen durch 

Dummy-Modul 4-12 
Hinzufugen 4-3 
Umgang 4-1 
Versenden 4-2 



Laufwerkmedien, 
Auswirkungen der 
Flughafen-SicherheitsmaB- 
nahmen 4-2 
Lautsprecher 1-12 
Lautsprecher, extern 
AnschlieBen 5-2 
Audiobuchse 
(Line-out) 5-1 
Lautsprecher, intern 

Position 5-2 
Lautstarke, 

Stummschalttaste 1-11 
Lautstarkeregler 5-2, 5-3 
Lautstarketasten 1-11 
LED 

Akku 1-7 

Betrieb/Standby 1-6 
Feststelltaste 1-6 
IDE-Laufwerk 4-5 
Num-Taste 1-6, 2-11 
Rollen-Taste 1-6 
Wireless Ein/Aus 1-6 

Low-B attery-Modus 
MaBnahmen 3-13 
Position 3-12 

Luftfeuchtigkeit, technische 
Daten 9-2 

Liiftungsschlitze 1-15 

M 

Maus, extern 2-4 
Medien, Laufwerk 
Auswirkungen der 

Flughafen- 

Sicherheits- 

maBnahmen 4-2 
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Medium 

Anzeigen des Inhalts 4-16 
Mikrofonbuchse 1-8, 5-1 
Modem 

Buchsen 1-9 
Kabel 6-1, 6-2 
Landesspezifischer 

Adapter 6-3 
Technische Daten 9-3 
Modem Command Guidelines 
(Advanced Users Only), 
Handbuch 6-2 
Modem und Netzwerk, 

Handbuch 6-2 
Monitor, extern 
AnschlieBen 7-1 
Anschluss 1-13 
Umschalten 
der Anzeige 2-7 
MultiBay 

Einsetzen eines Akkus 3-5 
Einsetzen 

eines Laufwerks 4-1 1 
Entfernen eines Akkus 3-5 
Gerate, 
unterstiitzt 3-3, 4-3 
MultiBay Akku 3-3 
Siehe audi Akkus; 
Akkustrom 
MultiBay Festplattenlaufwerk, 
Definition 4-3 
Siehe auch 
Festplattenlaufwerk; 
Laufwerke 
MultiBay Gerat, 
Steckplatz 1-8 
MultiBay, extern 7-5 



N 

Netzanschluss 1-13 
Netzteil 

AnschlieBen 3-13 

Trennen 3-1 
Netzwerk 

Buchsen 1-13 

Kabel 6-4 
Num-Taste 

LED 1-6, 2-12 

Tasten 2-12 

o 

Optische Medien 
Einsetzen 4—13 
Entfernen 4-14 

P 

PC Card 

Aktivierungsprogramme 
und Card and Socket 
Services 8-2 

Anhalten 8-3 

Einsetzen 8-2 

Entfernen 8-3 

Steckplatze, auswahlen 8-1 

Tasten 8-3 

Typen I, II, III 8-1 

Zoomed Video 8-1 
PC Card-Steckplatze 1-9 
Peripheriegerate, anschlieBen 

und trennen 7-1 
Pointing Stick 

Kappe, ersetzen 2-3 

Position 2-1 

Tasten 2-1 

Verwenden 2-3 
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Port Replicator 

Docking-Anschluss 1-15 
Externe Gerate, 
Anschlusse 2-4 
Port, Infrarot 6-5 
Prasentationsmodus- 

Taste 2-10 
Primarer Akku, Definition 3-3 
Siehe auch Akkus; 
Akkustrom 
Primares Festplattenlaufwerk, 
Definition 4-3 
Siehe auch 
Festplattenlaufwerk; 
Laufwerke 
Projektor 

AnschlieBen 7-1 
Umschalten 
der Anzeige 2-7 

Q 

Quick Launch- 
Tasten 1-4, 2-10 

R 

Rauschunterdriickung, 

Schaltung 6-1, 6-4 
Reisen mit dem Notebook 
Akku, Temperatur 3-20 
B etriebsumgebung, 

technische Daten 9-2 
Flugzeug- 

adapter 1-13, 3-13 
Kfz-Adapter/ 

Ladegerat 3-13 
Schiitzen der 
Hardwareanschliisse 8-4 



RJ-ll-Telefonbuchse 1-9 
RJ-45-Netzwerkbuchse 1-13 
Rollen-Taste, LED 1-6 
Ruhezustand 

Beenden 1-3, 3-13 
Datei, erforderlicher 
Speicherplatz 8-11 
Einleiten 2-6 
Einleiten bei kritischem 
Low-Battery- 
Modus 3-12 

s 

Schacht Siehe Akkufach; 
Externer 

Diskettenlaufwerkschacht; 

Festplattenlaufwerkschacht; 

MultiBay 
Schlafmodus. Siehe 

Standby modus 
Schloss, 

Diebstahlsicherung 7-6 
SD (Secure Digital) 

Card 8-4, 8-5 
SD (Secure Digital) 

Steckplatz 1-9 
Sicherheitseinrichtungen an 

Flughafen 4-2 
Sicherheitsfunktionen 7-6 
So 4-16 

Socket Services, PC Card 8-2 
Software 

Energieanzeige 
(Windows) 3-9 

Modem 3-18 
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SpeedStep (Windows 2000 
Professional) 3-19 
Speicher 

Erweitern der primaren 

Speicherkarte 8-7 
Primarer 
Steckplatz 1-5, 8-6 
Speicher mit wahlfreiem 

Zugriff (RAM) 8-11 
Standbymodus 

Beenden 1-3, 2-7 
Einleiten bei kritischem 
Low-Battery- 
Modus 3-12 
Einleiten durch 

Tastenkombination 2-6 
LED 1-6 
Verwenden bei 
Infrarotbetrieb 6-7 
Steckplatze 
SD Card 8-4 
Speicher 1-5, 8-9 
Stromversorgung 
Nennwert 9-3 
Umschalten zwischen 

Netzstrom und Akku 3-1 
Siehe auch Akkustrom 
Stummschalttaste 5-1 
S-Video 

AnschlieBen 

von Kabeln 5-5 
Buchsen 1-14, 5-5 
System- 
informationen 2-6, 2-8 



Tageslichtprojektor 
AnschlieBen 7-1 
Externer Monitor, 
Anschluss 1-13 
Umschalten 
der Anzeige 2-6, 7-2 

Tastatur 

Extern 2-9 
USB 7-3 

Tasten 

Abkiirzung 2-5, 2-9 
Anwendung 1-5 
Fn 1-5, 2-5, 2-9, 2-12 
Funktionstasten 1-4, 2-9 
Interne Tastatur 2-12 
Lautstarkeregler 5-1 
Num2-12 
PC Card 8-3 
Pointing Stick 2-1 
Prasentationsmodus 2-10 
Quick Launch 1-4, 2-10 
Quick Lock 2-10 
Stromversorgung 1-3 
Stummschaltung 2-10, 5-1 
Tasten- 

kombinationen 2-5, 2-9 
Touchpad 2-1 
Windows Logo 1-5 
Wireless Ein/Aus 2-10 

Tastenkombinationen 
Auf externen 

Tastaturen 2-9 
Definition 2-5 
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Kurzreferenz Tasten- 
kombinationen 2-6 
Umschalten 
der Anzeige 2-7 
Technische Daten, 

Notebook 9-1 
Telefonbuchse (RJ-11) 
Modemkabel 6-1, 6-2 
Position 1-9 
Temperatur 

Aufbewahrung, 

fur Akkus 3-20 
Betrieb 9-2 
Touchpad 
Position 2-1 
Tasten 2-1 
Verwenden 2-3 

TV 

AnschlieBen der 
Videofunktion 5-5 

AnschlieBen von 
Audiogeraten 5^1 

S-Video-Buchse 1-14, 5-5 

Umschalten 
der Anzeige 2-6 

u 

Umschalten 

der Anzeige 2-6, 7-2 
USB 

Anschliisse 1-13, 7-3 

Betriebssystem- 
unabhangige 
Unterstiitzung 7-4 

Gerate 7-3, 7-4 

Hubs 7-3 



Mit Stromanschluss 1-13 
USB -Anschluss mit eigener 

Stromversorgung 1-13 
Utility Siehe Software 

V 

VergroBern 

des Speichers 8-11 
Verriegelungen 

Akku-Entriegelung 1-16 
Display-Entriegelung 1-11 
Videogerate 

S-Video-Buchse 1-14, 5-5 
Umschalten 
der Anzeige 2-6, 7-2 
Videorecorder 
AnschlieBen der 

Videofunktion 1-14, 5-4 
AnschlieBen von 

Audiogeraten 5-4 
Umschalten 
der Anzeige 2-6, 7-2 

w 

Wechselstrom 3-1 
Windows 

Anwendungstaste 1-5 
Windows Logo-Taste 1-5 
Wireless (802.11 und 
Bluetooth) 
Ein/Aus-LED 1-6 
Ein/Aus-Taste 1-4, 2-10 
Wireless-Antenne 1-12 
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Zeigegerat (duale 

Pointing Stick/ 

Touchpad-Modelle) 1-2 
Zeigegerat 

(Touchpad-Modelle) 1-1 
Zeigegerate, 

Einstellungen 2-4 



Ziffernblocke 2-12 

Aktivieren/ 
Deaktivieren 2-12 

Extern 2-13 

Intern 2-11 
Zulassungsinformationen 9-3 
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